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Echipamente de testare si
inspectie




Echipamente de testare si inspectie

Aparat de testare lichid de
frana BFCS 300

Numarul de articol: 03.9311-0073.4
Numar scurt de comanda: 730085

Lichidul de frana este higroscopic, cu alte cuvinte,
absoarbe apa in timp. Ca urmare, punctul lor de fierbere
scade si creste pericolul de formare a bulelor de vapori.
Prin urmare, lichidul de frana din atelier trebuie verificat
periodic si reinnoit, daca este necesar.

Aparatul de testare al lichidului de frana ATE BFCS 300
permite masurarea punctului de fierbere a tuturor
lichidelor de frana uzuale, pe baza glicolica (DOT3, DOT
4, DOT 5.1). Functioneaza pe principiul metodei de
fierbere termica, singura modalitate de a determina
punctul de fierbere exact, indiferent de tipul lichidului de
frana.

Pentru procedura de testare, lichidul de frana este
indepartat din vasul de expansiune cu ajutorul unei pipete
de unica folosinta si umplut intr-un recipient de proba de
unica folosinta. Atat pipetele cat si recipientele de proba
sunt incluse in setul de colectare ATE. Ulterior, proba de
lichid de frana din ATE BFCS 300 este incalzita pana la
punctul de fierbere. Valoarea temperaturii determinata
(pana la 300 °C) este afisatd digital pe partea din fatad a
aparatului si poate fi documentata cu imprimanta
disponibila optional. Procesul de masurare in sine
dureaza doar aproximativ 30 de secunde.

Un contor integrat de scurta si lunga perioada salveaza
numarul de procese de masurare efectuate. Ultimele 10
masurari pot fi apelate prin intermediul tastaturii moderne
in folie si tipdrite cu imprimanta disponibild optional.
Elementul de retea cu gama larga ofera posibilitatea
alimentarii cu tensiune de 90 — 250V. ATE BFCS 300
dispune de semnul de verificare CE.

Beneficii:

B Determinarea exacta a punctului de fierbere a lichidului
de frana conform metodei de fierbere termica

B Utilizabil pentru toate tipurile de lichide de frana pe
baza de glicol, cu o temperatura de fierbere de pana la
300 °C

B Operare foarte simpla

Livrare:

B Aparat complet
B Cinci pipete de unica folosinta si cinci recipiente de
proba de unica folosinta

B Manualul de exploatare

Marcajul calitativ: CE

Sugestie: Nu folositi aparatul fara proba.

Date tehnice

Precizia masurarii:

la 150-200 °C: +/-4 panéla +/-6 °C
la 200-280 °C: +/-7 panala +/-9,5°C
la 280-300 °C: +/- 10 pana la +/- 15 °C

Durata masurarii: 15 pana la 35 secunde

Putere absorbita: la procesul de masurare 170 VA

Putere absorbita: la mersul in gol 33 VA

Cota: Lx I xA: 180 x 225 x 225 mm

Masa: 1,6 kg

Piesa de schimb cap a senzorului

Numarul de articol 03.9311-0072.1

Numar scurt de comanda 730061
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Imprimanta BFCS 300

Numarul de articol: 03.9311-0074.2
Numar scurt de comanda: 730084

Set de extragere BFCS 300

Numarul de articol: 03.9311-0019.2
Numar scurt de comanda: 730066
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Echipamente de testare si inspectie

Cu ajutorul imprimantei pentru BFCS 300, puteti tipari
rapid si usor temperatura determinata de fierbere cu
apdsarea unui taste. Valorile de temperatura printate pot
fi astfel atasate conform procesului respectiv.

Livrare:

B Imprimanta

B Unghi de sustinere
B Rola de hartie

B Roll of printer paper

Role de hartie printer

4 role de hartie

Numarul de articol 03.9311-0096.3

Numar scurt de comanda 730079

Pentru determinarea punctului de fierbere al lichidului de
frana cu ajutorul aparatului de testare al lichidului de frana
ATE BFCS 300, trebuie prelevat o proba din vasul de
expansiune. Aceasta necesitad o pipeta de unica folosinta
si un recipient de probd de unica folosinta. Pipetele au un
tub lung de extragere, astfel incat chiar si vasul de
expansiune localizat nefavorabil poate fi accesat cu
usurinta.

Livrare:

H 50 pipete de unica folosinta
B 50 recipiente de proba de unica folosinta

Sugestie: Se recomanda utilizarea unei pipete noi si a
unui recipient de proba nou pentru fiecare masurare. In
acest fel, se evita falsificarea rezultatului masurarii.
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Dispozitiv de testare lichid
de frana
BFT 320

Numarul de articol: 03.9311-0080.4
Numar scurt de comanda: 730071

Lichidul de frana este higroscopic, cu alte cuvinte,
absoarbe apa in timp. Ca urmare, punctul lor de fierbere
scade si creste pericolul de formare a bulelor de vapori.
Prin urmare, lichidul de frana din atelier trebuie verificat
periodic si reinnoit, daca este necesar.

ATE BFT 320 accesibil permite masurarea exactd a
punctului de fierbere a tuturor lichidelor de frana pe baza
de glicoli (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1). Functioneaza pe
principiul metodei de fierbere, singura modalitate de a
determina punctul de fierbere exact, indiferent de tipul
lichidului de frana.

ATE BFT 320 incalzeste lichidul de frana pana la punctul
de fierbere si afigeaza temperatura determinata. Procesul
de masurare dureaza aprox. 30 secunde. Rezultatul este
apoi afigat digital pe display-ul usor de citit, urmat de o
recomandare pentru o posibila schimbare a lichidului de
frand. Prin urmare, schimbarea lichidului de frana pe baza
de suspiciuni tine de domeniul trecutului.

Testerul de lichid de frana ATE BFT 320 este foarte
manevrabil, are o conexiune de 12 volti si permite
masurarea extrem de convenabild al punctului de fierbere
al lichidului de frana direct in vasul de expansiune al
vehiculului. Datorita recipientului de proba si pipetei din
pachetul de livrare, masurarile pot fi efectuate si in afara
vehiculului. Utilizatorul este ghidat printr-un meniu clar si
foarte simplu, care poate fi setat in 9 limbi (D, GB, F, |, E,
P, PL, CZ, SK).

Beneficii:
B Determinarea exacta a punctului de fierbere a lichidului
de frana conform metodei de fierbere termica

B Operare simpla

B Navigarea in meniu este clara si usor de inteles in 9
limbi setabile (D, GB, F, I, E, P, PL, CZ, SK)

B Temperatura de fierbere a afisajului digital si
recomandarea pentru schimbarea lichidului de frana
(D, GB, F, |, E, P, PL, CZ, SK)

B Manevrabil, este posibild masurarea in vasul de
expansiune

B Mobil, datoritd racordului de 12 volti

B Potrivit pentru lichide de frana pana la temperatura de
fierbere de 320 °C

Livrare:

B Tester complet

B Recipient de proba si pipeta
B Manualul de exploatare

B Valiza stabila de depozitare

Date tehnice

Precizia masurarii:

la 100-180° C: +/- 3%

>180° C: +/- 5%

Durata masurarii: aprox. 30 secunde

Tensiune necesara: 12 volii
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Dispozitiv de testare lichid
de frana
BFT 320P

Numarul de articol: 03.9311-0085.4
Numar scurt de comanda: 730077

Lichidul de frana este higroscopic, cu alte cuvinte,
absoarbe apa in timp. Ca urmare, punctul lor de fierbere
scade si creste pericolul de formare a bulelor de vapori.
Prin urmare, lichidul de frana din atelier trebuie verificat
periodic si reinnoit, daca este necesar.

ATE BFT 320P permite masurarea exacta a punctului de
fierbere a tuturor lichidelor de frana pe baza de glicoli
(DOT 3, DOT 4, DOT 5.1). Functioneaza pe principiul
metodei de fierbere, singura modalitate de a determina
punctul de fierbere exact, indiferent de tipul lichidului de
frana.

ATE BFT 320P incélzeste lichidul de frand pana la
punctul de fierbere. Apoi, temperatura determinata este
afisatd si documentata cu imprimanta. Procesul de
masurare dureaza aprox. 30 secunde. Rezultatul este
apoi afisat digital pe display-ul usor de citit, urmat de o
recomandare pentru o posibila schimbare a lichidului de
frana.
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Prin urmare, schimbarea lichidului de frana doar pe baza
de suspiciuni {ine de domeniul trecutului. Testerul de
lichid de frana ATE BFT 320P este foarte manevrabil, are
o conexiune de 12 volti si permite masurarea extrem de
convenabila a punctului de fierbere al lichidului de frana
direct in vasul de expansiune al vehiculului. Datorita
recipientului de proba si pipetei din pachetul de livrare,
masurarile pot fi efectuate si in afara vehiculului.
Utilizatorul este ghidat printr-un meniu clar si foarte
simplu, care poate fi setat in 9 limbi (D, GB, F, |, E, P, PL,
CZ, SK).

Imprimanta tematica permite printarea rezultatului
masurarii determinate pentru client si atelier in limba
setata. Imprimanta, care poate fi atasata la un suport pe
testerul de lichid de frana, ofera rezultatul masurarii,
precum si o recomandare pentru schimbarea lichidului de
frana in duplicat automat dupa finalizarea masurarii.

Beneficii:
B Metoda fierberii este singura care ofera valori
masurate precise, indiferent de tipul lichidului de frana

B Navigarea in meniu este clara si usor de inteles in 9
limbi setabile (D, GB, F, I, E, P, PL, CZ, SK)

B Temperatura de fierbere a afigajului digital si
recomandarea pentru schimbarea lichidului de frana
(D, GB, F, I, E, P, PL, CZ, SK)

B Tester manevrabil, este posibild masurarea in vasul de
expansiune

W Potrivit pentru lichide de frana pana la temperatura de
fierbere de 320 °C

B Documentarea rezultatului masurarii pentru atelier si
client in duplicat in limba setata

Livrare:

B Tester complet

B Imprimanta termica cu suport
B Recipient de proba si pipeta
B Manualul de exploatare

B Valiza stabila de depozitare

Date tehnice

Precizia masurarii:”,zero],[ la 100-180° C: +/- 3%

> 180° C: +/- 5%

Durata masurarii: aprox. 30
secunde

Tensiune necesara 12 volfi
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Set de extragere BFT 320(P)

Numarul de articol: 03.9311-0093.3
Numar scurt de comanda: 730076

Role de hartie printer

Numarul de articol: 03.9311-0096.3
Numar scurt de comanda: 730079

10

Pentru determinarea punctul de fierbere al lichidului de
frana cu ajutorul aparatului de testare al lichidului de frana
ATE BFT 320(P), poate fi prelevata si o proba din vasul
de expansiune. Aceasta necesita o pipeta de unica
folosinta si un recipient de proba de unica folosinta.
Pipetele au un tub lung de extragere, astfel incat chiar si
vasul de expansiune localizat nefavorabil poate fi accesat
cu usurinta.

Livrare:

B 10 pipete de unica folosinta
B 10 recipiente de proba de unica folosinta

Sugestie: Se recomanda utilizarea unei pipete noi si a
unui recipient de proba nou pentru fiecare masurare. In
acest fel, se evita falsificarea rezultatului masurarii.

Role de hartie de rezerva pentru imprimanta termica de la
testerul lichidului de frana BFT 320P / BFCS 300

Livrare:
M 4 role de hartie
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Card de testare pentru
rulmentii cu senzor
magnetic

Numarul de articol: 03.9301-0200.1
Numar scurt de comanda: 760130

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH
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Echipamente de testare si inspectie

Senzorul activ de viteza al rotii functioneaza in pereche
cu partea magnetica integrata in inelul de etansare din
cauciuc a rulmentului de la roatd. Deoarece functia rotilor
cu senzor magnetic nu poate fi evaluata vizual, cardul de
testare ATE este un mijloc ajutator indispensabil pentru
verificarea lagarului rotii inainte de montare, pentru
determinarea directiei de instalare a lagarului rotii si
pentru identificarea erorilor in cazul defectiunilor
semnalului rotjlor.

Cardul de testare a rotii cu senzor magnetic ATE permite
vizibilitatea segmentelor magnetice individuale ale rotilor
cu senzor, permitandu-le sa fie verificate simplu, accesibil
si fiabil. In acest sens, cardul de testare cu fereastra de
verificare trebuie sa fie plasat doar pe partea cu senzor
magnetic. Polii nord si sud ai campurilor magnetice
produc o schimbare de culoare a foliei de testare. Un curs
neregulat al polilor nord si sud indica o roata cu senzor
defecta.

Pentru depozitare in conditii de siguranta si fara daune,
cardul de testare ATE pentru rotile cu senzor magnetic
este echipat cu o invelitoare de protectie.

Beneficii:
B Diagnoza rapida si fiabila a rotilor cu senzor magnetic
B Pentru copia legalizata de utilizare in atelier

Livrare:

B Card de testare
H invelitoare de protectie integrata cu ghid sumar

11
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Racord prelungitor

e

Numarul de articol: 03.9305-1042.2
Numar scurt de comanda: 730043

Dispozitiv pentru blocarea
pedalei de frana

Numarul de articol: 03.9312-0100.4
Numar scurt de comanda: 760032

12

La verificarea presiunilor din sistemul de franare cu
ajutorul aparatului combinat de verificare ATE, poate fi
necesara prelungirea furtunurilor de verificare incluse in
pachetul de livrare al aparatului. Cu furtunurile
prelungitoare ATE, acest lucru se poate realiza fara
probleme. Lungimea unui furtun prelungitor este de cinci
metri. Cuplarea a doua furtunuri prelungitoare ATE la
aparatul de verificare cu presiune combinat va duce la o
lungime de 16 metri.

Beneficii:
H Utilizarea convenabila a aparatului de verificare cu
presiune combinat chiar si pe vehicule mai mari
Date tehnice

Lungime: 50m

Filet M10x1

Cu dispozitivul ATE pentru blocare, pedala de frana poate
fi solicitata si fixata in pozitia dorita. Drept urmare, o
presiune constanta a pedalei poate fi mentinuta mult timp.

Acest dispozitiv ATE de blocare a pedalei de frana are o
contributie importanta pentru verificarile de etanseitate a
sistemului hidraulic de franare, precum si la reglarea fortei
de franare sau a limitatorului fortei de franare.

Pentru mentinerea presiunii in instalatia de franare,
dispozitivul ATE, de blocare a pedalei de frana, este fixat
intre scaunul soferului si pedala de franare. Placa de
sprijin moale previne zgarieturi sau deteriorarea scaunului
soferului. Lungimea dispozitivului de blocare a pedalei
este reglata cu ajutorul unei roti manuale, cu efect pe o
cremaliera. Odata ce tensiunea dorita a fost atinsa, un
clichet de blocare blocheaza lungimea dispozitivului de
blocare a pedalei si garanteaza, astfel, o presiune
constanta in sistemul de franare.

Beneficii:

B Permite reglarea si mentinerea precisa a presiunii
dorite in sistemul de franare

B Blocarea lungimii cu clichetul de blocare

B Manevrare sigura

W Evita prejudiciile din spatiul pentru pasageri

B Varianta stabila

Date tehnice

Lungime: 450-650 mm
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Rigla de verificare

Numarul de articol: 03.9314-0022.1
Numar scurt de comanda: 760094
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Rigla de verificare ATE serveste la verificarea planeitatii
suprafetelor plane. Pentru a evita zgomotele si vibratiile la
franare, butucul de roata trebuie verificat inainte de
montajul discurilor noi de frana cu privire la deformare. in
special in zona filetului boltului rotii, butucul de roata nu
poate fi plat. O verificare simpla este posibila cu ajutorul
riglei de verificare ATE pe baza metodei fantei de lumina.
inainte de procesul de verificare, butucul cu roata — de
exemplu cu un set de curatare a butucilor de roata ATE —
trebuie curatat fara acoperire de protectie metalica. Rigla
de verificare ATE are o lungime de 200 mm. Astfel, chiar
si planeitatea suprafetelor mai mari poate fi evaluata cu
exactitate. in pachetul de livrare este inclus un toc practic
pentru depozitarea fara deteriorare a riglei de verificare.

Beneficii:

B Determinarea rapida si precisa a distorsiunii butucului
de roatd, pe baza metodei fantelor de lumina

W Utilizare universala

Livrare:

W Rigla de verificare ATE
B Toc practic pentru depozitarea fara deteriorare

13
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Subler digital disc de frana

Numarul de articol: 03.9314-0011.3
Numar scurt de comanda: 760174

Sublerul digital al discului de frana ATE este un
instrument indispensabil pentru determinarea precisa a
starii de uzura a discurilor de frand. Acesta permite
masurarea rapida si usoara a grosimii discului de frana,
respectiv a dimensiunii de uzurd. Domeniul de masurare
este pana la 65 mm, iar lungimea piciorului de masurare
55 mm. Proiectarea picioarelor de masurare permite

masurarea precisa, in ciuda bavurii de pe discul de frana.

Lucrul cu sublerul digital al discului de frana ATE este
extrem de usor. Dupa conectarea si asezarea piciorului
de masurare pe discul de frana, rezultatul masurarii este
afisat pe display ca valoare numerica. Prin apasarea
scurta a tastei Hold, se salveaza valoarea masurata
determinata. Apoi, sublerul poate fi deschis si indepartat
de pe discul de frana. Rezultatul masurarii ramane salvat
pana la apasarea din nou a tastei Hold. Acest lucru este
foarte avantajos, in special pentru accesibilitatea dificila
citirii valorii masurate sau in conditii slabe de lumina in
pasajul rotii. Astfel, rezultatul masurarii poate fi citit in
mod convenabil si comparat cu valoarea nominala.

Daca este necesar, o repunere rapida la zero a
instrumentului de masurare poate fi efectuata prin
apasarea unui buton. Utilizatorul poate alege intre
unitatile de masura ,mm” si ,inch”.

Marele avantaj al sublerului digital al discului de frana
ATE este ca nu sunt necesare cunostinte speciale pentru
citirea valorii masurate. Valoarea masurata afisata digital
este, de asemenea, plauzibild pentru persoane fara
pregatire si poate fi astfel folosita in discutie cu clientul.

Beneficii:
B Citirea confortabila si sigura a valorii masurate

B Salvarea simpla a valorii masurate

B Proiectarea picioarelor de masurare permite
masurarea precisa in ciuda bavurii de pe discul de
frana

W Proiectarea robusta

Livrare:

B Instrument complet intr-o cutie de plastic robusta
W Baterie de schimb

B Manual de exploatare
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Suport comparator cu
magnet

=

Numarul de articol: 03.9314-0019.2
Numar scurt de comanda: 760092

Numarul de articol: 03.9304-0034.2
Numar scurt de comanda: 760093
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Suportul magnetic ATE pentru ceasul comparator permite
fixarea rapida si sigura a instrumentului de masura ATE,
care ne permite masurarea suprafetelor plane /
centricitatii butucilor de roata si a discurilor de frane.
Acest suport dispune de 70 de lamele din otel, care
copiaza orice contur pentru fixarea suportului. Ca urmare,
dispozitivul magnetic ATE poate fi atasat pe orice
suprafete neuniforme, cum ar fi carcasele de amortizoare.
Magnetul este foarte puternic si are o fortd de retinere de
60N, astfel incat ceasul comparator poate fi fixat in
siguranta si fard miscare in toate situatiile.

Cele trei articulatii ale suportului comparatorului cu
magnet ATE permite alinierea comparatorului la orice
punct. Articulatiile sunt fixate in pozitia doritd cu un singur
surub de tensionare. De asemenea, suportul
comparatorului dispune de un surub de reglare fing, care
faciliteaza ajustarea exacta a punctului zero al
indicatorului comparatorului.

Beneficii:

B Se adapteaza la orice contur

B Forta de retinere puternica (60 N)

B Fixarea articulatiilor cu un singur surub de tensionare

B Surub de reglare fin pentru ajustarea punctului zero al
comparatorului

Livrare:

B Suport comparator cu magnet complet fara comparator

Butucii de roata si discurile de frana pot fi masurate cu
ajutorul comparatorului ATE. Este posibila determinarea
cu o precizie a 1/100 mm, daca opritorul lateral al
butucului de roata sau al discului de frana se incadreaza
in toleranta admisa. Comparatorul ATE are o tija de
incastrare de 8mm. Cu butonul bombat, se pot masura si
discurile de frana precum ATE Power Disc. Doua marcaje
de toleranta reglabile faciliteaza verificarea daca valorile
masurate se incadreaza in domeniul de toleranta admis.
Pentru masurarea vehiculului, este necesar un suport
suplimentar al comparatorului ATE (03.9314-0019.2).

Beneficii:
W Butonul special interschimbabil bombat permite

masurarea tuturor discurilor de frana (inclusiv ATE
Power Disc)

Livrare:

B Comparator cu buton special bombat

15
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Set saibe distantiere

Numarul de articol: 03.9314-0025.3
Numar scurt de comanda: 740322

Saibele distantiere ATE permit fixarea rapida si sigura a
discului de frana pe butucul de roata. Folosind suruburile
rotii sau piulitele originale pana la M14 cu brida cu bila
sau conica, discul de frana este fixat profesional pe butuc
si pregatit pentru masurarea rulajului plan si centricitatii
rulajului.

Beneficii:
B Capac mare pentru vehicul

B Potrivit pentru brida cu bila si conica

W Printr-un sistem practic de ordine intotdeauna totul
fmpreuna

Livrare: 5 bucati saibe distantiere

Date tehnice

@ exterior 32 mm
@ interior 14,2 mm
Tnaltime 15 mm
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Dispozitiv de masurare
discuri de frana

Numarul de articol: 03.9304-0100.4
Numar scurt de comanda: 730072
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Dispozitivul de masurare a discurilor de frand ATE
permite masurarea precisa a discurilor de frana
demontate pana la un diametru de 360 mm la impactul
lateral si toleranta ovalitatii.

Lagarele fara joc si suprafata de asezare slefuita a oalelor
de asezare asigura un rezultat de méasurare foarte precis.
Discul de frana este centrat exact cu ajutorul unui con.
Oalele de asezare interschimbabile permit preluarea
discurilor de frana de diferite dimensiuni.

Comparatorul inclus in pachetul de livrare are o diviziune
de 0,01 mm. in combinatie cu palpatorul de masurare
bombat, toate tipurile de discuri de frana (cum ar fi ATE
PowerDisc) pot fi masurate cu exactitate.

Beneficii:
B Manevrare foarte simpla

B Masurarea rulajul plan si tolerantei densitatii cu un
singur aparat

B Un singur comparator pentru afisarea tuturor valorilor
masurate

Livrare:

W Dispozitiv complet de masurare a discului de frana cu
oala mare si mica de asezare

B Comparator
B Palpator de mdsurare bombat
B Manual de exploatare

Date tehnice

Precizia masurarii: 1/100 mm
Cota: Lx|Ix1 300 x 170 x 230 mm
Masa: 6,85 kg
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Dispozitiv pentru aerisire




Dispozitiv pentru aerisire

Aparat de aerisire frane 51 -
FB 5e

Numarul de articol: 03.9302-1500.4
Numar scurt de comanda: 740295

ATE FB 5e este un aparat de aerisire a franelor foarte
usor de utilizat, robust si accesibil. Acesta indeplineste
toate cerintele pentru umplerea, spalarea si aerisirea
sistemelor electronice moderne de frana. In acest sens,
sunt disponibile doua trepte de presiune: 1,0 si 2,0 bari.
Aceasta corespunde prescriptiilor producatorilor de
masini de top si evita reglajele eronate ale presiunii de
lucru. Presiunile de lucru sunt reglate cu un comutator
basculant. Datorita presiunii specificate, nu este necesar
un control cu ajutorul unui manometru. Lichidele de frana
cu vascozitate scazuta de astazi necesita cerinte mari
privind functiile de siguranta ale aparatului de umplere si
aerisire a franelor, ceea ce a fost deosebit de important in
dezvoltarea ATE FB 5e. O pompa speciala genereaza un
flux de lichid pulsativ care ajuta la spalarea si aerisirea
completad a sistemului de franare.

ATE FB 5e functioneaza direct din vasul ATE de 5 litri,
care este fixat in siguranta in aparat cu o banda
tensionatd. Nu mai este necesara o transvazare de lunga
durata a lichidului de frana. Lancea de aspirare este
mentinuta sigur in recipient cu o imbinare filetata. Daca
recipientul de lichid de frana folosit este gol, plutitorul se
aseaza pe deschizatura de pompare si il inchide. Astfel
se asigura nepomparea aerului in sistemul de frana.

Suportul atasat lateral pe ATE FB 5e este foarte practic
pentru pozitionarea pe aparat a furtunului de umplere si a
cablului de retea, precum si locasurile pentru trei stuturi
de aerisire pe peretele posterior al aparatului. Manerul
mare permite transportul comod al aparatului. Toate
materialele utilizate pe ATE FB 5e sunt rezistente la
lichidul de frana.

ATE FB 5e este echipat cu un stut de aerisire nr.: 20 (stut
european).

Beneficii:

B Accesibil privind pretul
B Deosebit de robust

W Usor de operat

B Doua trepte de presiune, evita reglajele eronate

B Adecvat pentru lichidele de frana cu vascozitate
redusa

B Flux pulsatoriu de lichid de frana

Livrare:

B Aparat complet
B Manual de exploatare
W Stut de aerisire nr.: 20

Marcajul calitativ: CE

Date tehnice

Continut lichidul de frana: 5 litri

Racord la retea: 230V ~,50-60Hz

121/hla 2 bari

Pompa debit: .
contrapresiune

Lungime cablu de racord: 42m

Lungime furtun de umplere: 3,5 m

Cota: Tx IxA 530 x 270 x 250 mm

Masa: 8,5 kg

Nivelul de zgomot: 68 dB(A)
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Aparat de aerisire frane 51 -
FB 5ev

Numarul de articol: 03.9302-1502.4
Numar scurt de comanda: 740321

ATE FB 5ev este un aparat de aerisire a franelor de 5 litri
deosebit de compact si robust. Acesta indeplineste toate
cerintele pentru umplerea, spélarea si aerisirea sistemelor
electronice moderne de frana. Reglajul presiunii variabile
este disponibila in intervalul de la 0,4 pana la 3,5bari si
astfel corespunde tuturor domeniilor de presiune ale
producatorilor de masini de top. Presiunile de lucru sunt
reglate la presiunea de lucru dorita cu un regulator rotativ
si pot fi controlate cu un manometru de clasa 1.6.

Lichidele de frana cu vascozitate scazutad de astazi
necesita cerinte mari privind functiile de siguranta ale
aparatului de umplere si aerisire a franelor, ceea ce a fost
deosebit de important in dezvoltarea ATE FB 5ev. O
pompa speciala genereaza un flux de lichid pulsativ care
ajutd la spalarea si aerisirea completa a sistemului de
franare. ATE FB 5ev functioneaza direct din vasul ATE de
5 litri, care este fixat sigur in aparatul cu un dispozitiv de
fixare stabil. Ca urmare, nu mai sunt necesara o
transvazare de lunga durata a lichidului de frana. Lancea
de aspirare este mentinuta sigur in recipient cu un con de
etansare din cauciuc.
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Dispozitiv pentru aerisire

Datorita monitorizarii permanente a presiunii, pompa de
refulare este deconectata in cazul recipientului gol, astfel
incat sa se asigure nepomparea aerului in sistemul de
franare. Suportul atasat lateral pe ATE FB 5ev este foarte
practic pentru pozitionarea pe aparat a furtunului de
umplere si a cablului de retea, precum si locasurile pentru
trei stuturi de aerisire pe peretele posterior al aparatului.

Cablul de retea este conectat la aparat cu o figa de
legatura a aparatului (IEC 60320), permitand inlocuirea
rapida a cablului de retea in caz de deteriorare sau
cabluri specifice tarii de utilizare. Manerul mare de
transport accepta mobilitatea aparatului.

ATE FB 5ev este livrat cu un stut de aerisire nr.: 20.
Beneficii:

B Reglajul presiunii variabil 0,4-3,5 bari

B Constructie compacta

H Deosebit de robust

B Usor de operat

H Potrivit pentru lichidele de frana cu vascozitate scazuta
B Flux pulsatoriu de lichid de frana

Livrare:

B Aparat complet
B Manual de exploatare
B Stut de aerisire nr.: 20

Marcajul calitativ: CE

Date tehnice

Continut lichidul de

frana: 5 litri

Racord la retea: 230V ~,50-60Hz

aprox. 24 I/h la 2 bari

Pompa debit: )
contrapresiune

Presiune de lucru: 0,4-3,5 bari progresiv

Deconectare finala
automata a pompei:

la aprox. 9 mm rest nivel de
umplere in recipient

Lungime cablu de

) 5mIEC
racord:
Lungime furtun de 3.5m
umplere:
Cota: TxIxA 530 x 285 x 250 mm
Masa: 8,6 kg
Nivelul de zgomot: 66 dB(A)
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Dispozitiv pentru aerisire

P Manometrul presiunii de lucru informeaza utilizatorul
Aparat de aerisire despre presiunea de transport respectiva. Cu ajutorul
frane 151 - FB 15 indicatorului de nivel, nivelul de umplere din rezervorul de

lichid de frana poate fi monitorizat in orice moment. Daca
este necesar, lichidul de frana poate fi completat chiar si
in timpul functionarii, fara a fi necesara aerisirea
aparatului. Daca nivelul lichidului de frana este prea
scézut, pompa este oprita. In acelasi timp, utilizatorul este
avertizat printr-un semnal sonor clar. Pe aceasta cale se
impiedica patrunderea aerului in sistemul de frana. Toate
materialele utilizate sunt absolut rezistente la lichidul de
frana.

ATE FB 15 este livrat cu un stut de aerisire nr .: 20 (stut
european).

Beneficii:
B Deconectarea finala automata cu semnalul sonor de

avertizare previne patrunderea aerului in sistemul de
franare cu rezervorul de lichid gol

B Constructie foarte robusta

Livrare:

B Aparat complet

B Manual de exploatare

B Stut de aerisire nr.: 20 (stut european)

Marcajul calitativ: CE

Numarul de articol: 03.9302-1650.4

Numar scurt de comanda: 740229 Date tehnice

Continut lichidul de frana: 15 litri

ATE FB 15 este un aparat de aerisire actionat electric cu
un rezervor de lichid de frana de 15 I. Cu accesoriile Racord la retea: 230V ~, 50-60 Hz
extinse ATE, poate fi utilizat pentru umplerea, clatirea si

aerisirea tuturor sistemelor de cuplare hidraulice si Pompa debit 1,3 limin

franare, inclusiv ABS, EDS sau ESP. Datorita pompei sale _ 2 bari (reglabil de la 0
puternice, poate fi folosit chiar si cu usurinta pe Presiune de lucru: pana la 3 bari)
autocamion, cum ar fi comenzile de transmisie. Mai mult,

ATE FB 15 permite efectuarea de verificari a etanseitatji Deconectare finald automata la aprox. 9 mm rest nivel
la presiune scazuta pe sistemele de cuplaj si frana a pompei: de umplere

hidraulice in cel mai simplu mod.
Lungime cablu de racord: 420m

Aparatul de aerisire electric frane FB 15 este construit

pentru a fi deosebit de robust in conformitate cu cerintele Lungime furtun de umplere:  3,5m

din viata de zi cu zi a atelierului. Rotile mari si un méner Cota: I x1xA 745 x 380 x 705 mm
de manevrare la indemana faciliteaza lucrul cu aparatul,

chiar si pe podelele denivelate ale atelierului si in Masa: 20,5 kg

conditiile de spatiu limitate. Pentru pastrarea furtunului de

umplere de 3,5 m lungime, cablului de retea si stutului de Nivelul de zgomot: 66 dB(A)

aerisire ATE, sunt prevazute 15 suporturi practice pe FB.
Toate elementele de operare si afisare ale FB 15 sunt
aranjate clar in partea superioara a aparatului. Presiunea
de lucru dorita este reglata pe un regulator de presiune
asigurat impotriva reglarii involuntare.
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Dispozitiv pentru aerisire

Aparat de aerisire
frane 151 - FB 15 pentru ulei
mineral

Numarul de articol: 03.9302-1660.4
Numar scurt de comanda: 740231

ATE FB 15 este un aparat de aerisire actionat electric
pentru utilizarea uleiului mineral cu un rezervor de lichid
de 15 |. Datorita pompei deosebit de performante, poate fi
utilizat pentru umplerea, clatirea si aerisirea tuturor
sistemelor de cuplare hidraulice si franare, inclusiv ABS,
EDS sau ESP. in plus, este ideal pentru utilizarea cu alte
sisteme hidraulice, cum ar fi sistemul de comanda a
transmisiei. in plus, ATE FB 15 permite efectuarea de
verificari a etanseitétii la presiune scazuta pe sistemele
de cuplaj si frana hidraulice in cel mai simplu mod.
Aparatul de aerisire electric frane FB 15 pentru uleiul
mineral este construit pentru a fi deosebit de robust in
conformitate cu cerintele din viata de zi cu zi a atelierului.
Rotile mari si un méaner de manevrare la indemana
faciliteaza lucrul cu aparatul, chiar si pe podelele
denivelate ale atelierului si in conditiile de spatiu limitate.
Pentru pastrarea furtunului de umplere de 3,5 m lungime,
cablului de retea si stutului de aerisire ATE, sunt
prevazute 15 suporturi practice pe FB. Pentru utilizarea
aparatului, un set special de accesorii ulei mineral ATE
este disponibil.
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Toate elementele de operare si afisare ale FB 15 sunt
aranjate clar in partea superioard a aparatului. Presiunea
de lucru dorita este reglata pe un regulator de presiune
asigurat impotriva reglarii involuntare. Manometrul
presiunii de lucru informeaza utilizatorul despre presiunea
de pompare respectiva.

Cu ajutorul indicatorului de nivel, nivelul de umplere din
rezervorul de lichid de frana poate fi monitorizat in orice
moment. Daca este necesar, uleiul mineral poate fi
completat chiar si in timpul functionarii, fara a fi necesara
aerisirea aparatului. Daca nivelul lichidului este prea
scézut, pompa este oprita. In acelasi timp, utilizatorul este
avertizat printr-un semnal sonor clar. Pe aceasta cale se
impiedica patrunderea aerului in sistemul respectiv. Toate
materialele utilizate sunt rezistente la uleiul mineral.

Beneficii:
B Deconectarea finald automata cu semnalul sonor de

avertizare previne patrunderea aerului in sistemul de
franare cu rezervorul de lichid gol

W Constructie foarte robusta

Livrare:

B Aparat complet
B Manualul de exploatare

B Adaptoarele pentru racordul la vasul de expansiune al
vehiculului trebuie comandate separat

Marcajul calitativ: CE

Implementare: Pentru ulei mineral

Date tehnice

Continut lichid: 15 litri

Racord la retea: 230V ~, 50-60 Hz

Pompa debit: 1,3 I/min

2 bari (reglabil de la 0

Presiune de lucru: pana la 3 bari)

Deconectare finala la aprox. 9 mm rest nivel

automata a pompei: de umplere
Lungime cablu de racord: 420m

t;]npg:(ie?: furtun de 3.5m

Cotad: Lx I xA: 745 x 380 x 705 mm
Masa: 20,5 kg

Nivelul de zgomot: 66 dB(A)
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Dispozitiv pentru aerisire

P Cu panoul central de operare ergonomic, noul ATE FB 30
Aparat de aerisire este controlat intre treptele de presiune variabile si
frane 301 - FB 30 EDR prestabilite. Lampile de semnal indica functia selectata.

Toate functiile sunt dispuse clar pe panoul de comanda.

Exista trei trepte de presiune disponibile pentru umplerea,
spalarea si aerisirea sistemului de franare: 0,4/1,0/2,2
bari. in plus, un reglaj al presiunii variabil este cuprins
intre 0,4 - 3,5 bari. Un manometru permite controlul
presiunii selectate. Lichidele de frana cu vascozitate
scazuta de astazi necesita cerinte mari privind functiile de
sigurantd ale aparatului de umplere si aerisire a franelor.
La dezvoltarea ATE FB 30 s-a pus accentul pe
functionarea sigura cu toate lichidele de frana DOT3 si
DOT4 uzuale.

Aparatul de umplere si aerisire a franelor ATE FB 30
functioneaza direct de la recipientele de lichid de frana de
5, 20 si 30 litri, care sunt fixate sigur in aparat cu un
colier. Nu mai este necesara o transvazare de lunga
duratd a lichidului de frana. Pe langa recipientele de lichid
de frana ATE, alte recipiente disponibile comercial pot fi
utilizate. Un suport special asigura o stabilitate sigura a
lancei de aspirare in recipient. in conul de etansare din
cauciuc, o supapa de ventilare speciala este integrata,
care permit aerul in recipient numai atunci cand lichidul
de frana este indepartat. Acest lucru impiedica
patrunderea aerului in recipient intr-o maniera
necontrolatd. Daca recipientul lichidului de frana utilizat
se goleste, ATE FB 30 este deconectat automat pentru a
asigura ca aerul nu este transportat in instalatia de
franare. Un semnal sonor clar si o lampa de semnal
Numarul de articol: 03.9302-3005.4 semnifica necesarul de schimb al recipientului.

Numar scurt de comanda: 740312

Practice sunt suporturile dispuse lateral pe ATE FB 30
pentru furtunul de umplere si cablul de retea, precum si
trei locasuri pe fiecare parte pentru stuturile de aerisire.
Pe aparat exista o tava de depunere practica pentru
piesele de dimensiuni reduse sau scule. Rotile spate mari
in combinatie cu méanerul ergonomic permit manevrarea
confortabila si sigura a ATE FB 30.

ATE FB 30 este livrat cu un stut de aerisire nr.: 20 (stut
european).

Schimbarea lichidului de frana pe vehiculele moderne cu
sisteme electronice de franare necesita utilizarea
aparatelor moderne de service. Cu tehnologia sa
inovatoare a sistemului de reglare a presiunii (EDR) cu
trepte de presiune variabile si prestabilite, noul ATE FB 30
este etalon pentru aparatele de umplere si de aerisire a
franelor.
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Dispozitiv pentru aerisire

Beneficii:

Lucrul rapid si eficient datorita treptelor de presiune
fixe

Marcajul calitativ: CE

Date tehnice

B Treptele de presiune adecvate selectabile manual 0,4 - . o L o
3 S%ari P Continut lichidul de frana: 5 - 30 litri
W Potrivit pentru toate sistemele de franare si cuplaj de R dl ) 100-240V ~,50-60
pe piata acord la retea: Hz
B Pentru operarea cu toate tensiunile uzuale de retea i -
. - . . . N . min. 50 I/h la 2 bari
B Sunt disponibile la livrare diverse cabluri de retea Pompa debit: ntrapresiun
specifice fiecarei tari de utilizare contrapresiune
B Presiune de lucru constanta prin sistemul de reglare Regulator de presiune . -
electronic a presiunii EDR electronic (EDR), trepte de gya“ri_z?zf)bzlriOA bari/ 1,0
W Potrivit pentru lichidele de frana cu vascozitate scazuta presiune: '
B Se pot folosi d|v§rs<i reC|p|ent? cu lichid de frana Deconectare finald la aprox. 9 mm rest nivel
W Deconectarea finald automata cu semnal sonor de automats a pompei: de umplere in recipient
avertizare in cazul in care recipientul este gol
B Lumini de semnal pentru starile de functionare Lungime cablu de racord: 5m
respective )
. Lungime furtun de umplere:  3,5m
W Suport pentru cablul de retea, furtunul de umplere si
sase stuturi de aspirare Cota: I xIxA 915 x 440 x 365 mm
Livrare: Masa: 16 kg
W Aparat complet (fara recipient lichid) Nivelul de zgomot: 66 dB(A)

B Cablul de retea cu figa Schuko
B Manualul de exploatare
W Stut de aerisire nr.: 20 (stut european)
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Dispozitiv pentru aerisire

Aparat de aerisire
frane 301 - FB 30S
cu dispozitiv de aspirare

Numarul de articol: 03.9302-3015.4
Numar scurt de comanda: 740313

26

Schimbarea lichidului de frana pe vehiculele moderne cu
sisteme electronice de franare necesita utilizarea
aparatelor moderne de service. Cu tehnologia sa
inovatoare a sistemului de reglare a presiunii (EDR) cu
trepte de presiune variabile si prestabilite, precum si
dispozitiv de aspirare integrat, noul ATE FB 30S este
etalon pentru aparatele de umplere si de aerisire a
franelor.

Cu panoul central de operare ergonomic, noul ATE FB
308 este controlat intre functiile de aspirare si de
umplere/aerisire. Ladmpile de semnal indica functia
selectata. Toate functiile sunt dispuse clar pe panoul de
comanda.

Exista trei trepte de presiune disponibile pentru umplerea,
spalarea si aerisirea sistemului de franare: 0,4/1,0/2,2
bari. in plus, un reglaj al presiunii variabil este cuprins
intre 0,4 - 3,5 bari. Un manometru permite controlul
presiunii selectate.

Lichidele de frana cu vascozitate scazuta de astazi
necesita cerinte mari privind functiile de siguranta ale
aparatului de umplere si aerisire a franelor. La
dezvoltarea ATE FB 308, s-a pus accentul pe
functionarea sigura cu toate lichidele de frana uzuale
DOT3 si DOT4. Aparatul de umplere si aerisire a franelor
ATE FB 30S functioneaza direct de la recipientele de
lichid de frana de 5, 20 si 30 litri, care sunt fixate sigur in
aparat cu un colier. Nu mai este necesara o transvazare
de lunga durata a lichidului de frana. Pe langa
recipientele de lichid de frana ATE, alte recipiente
disponibile comercial pot fi utilizate. Un suport special
asigura o stabilitate sigura a lancei de aspirare in
recipient. In conul de etansare din cauciuc, o supapa de
ventilare speciala este integrata, care permit aerul in
recipient numai atunci cand lichidul de frana este
indepartat. Acest lucru impiedica patrunderea aerului in
recipient intr-o maniera necontrolata. Daca recipientul
lichidului de frana utilizat se goleste, ATE FB 30S este
deconectat automat pentru a asigura ca aerul nu este
transportat in instalatia de franare. Un semnal sonor clar
si 0 lampa de semnal pentru schimbarea recipientului.

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH



Un schimb profesional al lichidului de frana include si
curatarea vasului de expansiune. in acest scop, lichidul
de frana vechi si murdar este aspirat din vasul de
expansiune. Pentru aspirarea lichidului de frana folosit se
foloseste o pompa integratd, independenta si deosebit de
robusta. Datorita furtunului spiral extensibil (aproximativ 3
metri) cu lance de aspirare lungd, chiar si vasele de
expansiune greu accesibile sunt usor de golit. Un filtru
integrat in furtunul de aspirare protejeaza pompa de
aspirare impotriva impuritatilor grosiere. Lichidul de frana
aspirat este colectat intr-un flacon de captare transparent,
de aproximativ 2,2 litri. Aceasta se potriveste cu sistemul
de eliminare ATE si poate fi golit usor. Este posibila o
golire conventionald si prin inchizatorul filetat al flaconului
de captare.

Suporturile dispuse lateral sunt practice pe ATE FB 30S
pentru furtunul de umplere si cablul de retea, precum si
trei locasuri pe fiecare parte pentru stuturile de aerisire.
Pe aparat exista o tava de depunere practica pentru
piesele de dimensiuni reduse sau scule. Rotile spate mari
in combinatie cu manerul ergonomic permit manevrarea
confortabila si sigurd a ATE FB 30S.

Beneficii:
B Lucrul rapid si eficient datorita treptelor de presiune
fixe

B Treptele de presiune adecvate selectabile manual 0,4 -
3,5 bari

H Potrivit pentru toate sistemele de franare si cuplaj de
pe piata

W Aspirarea lichidului de frana folosit

B Pentru operarea cu toate tensiunile uzuale de retea

B Sunt disponibile la livrare diverse cabluri de retea
specifice fiecarei tari de utilizare

B Presiune de lucru constanta prin sistemul de reglare
electronic a presiunii EDR

H Potrivit pentru lichidele de frana cu vascozitate scazuta
B Se pot folosi diverse recipiente cu lichid de frana

B Deconectarea finald automata cu semnal sonor de
avertizare in cazul in care recipientul este gol

B Lumini de semnal pentru starile de functionare
respective

B Suport pentru cablul de retea, furtunul de umplere si
sase stuturi de aspirare
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Livrare:

Dispozitiv pentru aerisire

B Aparat complet inclusiv flacon de captare (fara

recipient de lichid)
B Manualul de exploatare

W Stut de aerisire nr.: 20 (stut european)

Marcajul calitativ: CE

Date tehnice

Continut lichidul de frana:

5 - 30 litri

Racord la retea:

100-240V ~,50-60
Hz

Pompa de presiune debit:

min. 50 I/h la 2 bari
contrapresiune

Pompa de aspirare debit:

aprox. 1,0 I/min -230 V~ ,
50-60 Hz

Regulator de presiune
electronic (EDR), trepte de
presiune:

0,4-3,5si0,4bari/1,0
bari 2,2 bari

Deconectare finala
automata a pompei:

la aprox. 9 mm rest nivel
de umplere in recipient

Lungime cablu de racord:

5m

Lungime furtun de umplere:

3,5m

Cota: Tx1xA 915 x 475 x 380 mm
Masa: 16,8 kg
Nivelul de zgomot: 66 dB(A)
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Dispozitiv pentru aerisire

Aparat de aerisire
frane 30 1 - FB 30SR
cu dispozitiv de aspirare

Numarul de articol: 03.9302-3025.4
Numar scurt de comanda: 740314

28

Schimbarea lichidului de frana pe vehiculele moderne cu
sisteme electronice de franare necesita utilizarea
aparatelor moderne de service. Cu tehnologia sa
inovatoare a sistemului de reglare a presiunii (EDR) cu
trepte de presiune variabile si prestabilite, precum si
dispozitiv de aspirare integrat, noul ATE FB 30S este
etalon pentru aparatele de umplere si de aerisire a
franelor.

Cu panoul central de operare ergonomic, noul ATE FB 30
SR este controlat intre functiile de aspirare si de umplere/
aerisire. Lampile de semnal indica functia selectata. Toate
functiile sunt dispuse clar pe panoul de comanda.

Exista trei trepte de presiune disponibile pentru umplerea,
spalarea si aerisirea sistemului de franare: 0,4/1,0/2,2
bari. in plus, un reglaj al presiunii variabil este cuprins
intre 0,4 - 3,5 bari. Un manometru permite controlul
presiunii selectate.

Lichidele de frana cu vascozitate scazuta de astazi
necesita cerinte mari privind functiile de siguranta ale
aparatului de umplere si aerisire a franelor. La
dezvoltarea ATE FB 30 SR, s-a pus accentul pe
functionarea sigura cu toate lichidele de frana uzuale
DOT3 si DOTA4. Aparatul de umplere si aerisire a franelor
ATE FB 30 SR functioneaza direct de la recipientele de
lichid de frana de 5, 20 si 30 litri, care sunt fixate sigur in
aparat cu un colier. Nu mai este necesara o transvazare
de lungé durata a lichidului de frana. Pe langa
recipientele de lichid de frana ATE, alte recipiente
disponibile comercial pot fi utilizate. Un suport special
asigura o stabilitate sigura a lancei de aspirare in
recipient. in conul de etansare din cauciuc, o supapa de
ventilare speciala este integrata, care permit aerul in
recipient numai atunci cand lichidul de frana este
indepartat. Acest lucru impiedica patrunderea aerului in
recipient intr-o maniera necontrolata. Daca recipientul
lichidului de frana utilizat se goleste, ATE FB 30 SR este
deconectat automat pentru a asigura ca aerul nu este
transportat in instalatia de franare. Un semnal sonor clar
si 0 lampa de semnal pentru schimbarea recipientului.
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Un schimb profesional al lichidului de frana include si
curatarea vasului de expansiune. in acest scop, lichidul
de frana vechi si murdar este aspirat din vasul de
expansiune. Pentru aspirarea lichidului de frana folosit se
foloseste o pompa integratd, independenta si deosebit de
robusta. Datorita furtunului spiral extensibil (aproximativ 3
metri) cu lance de aspirare lungd, chiar si vasele de
expansiune greu accesibile sunt usor de golit. Un filtru
integrat in furtunul de aspirare protejeaza pompa de
aspirare impotriva impuritatilor grosiere. Lichidul de frana
aspirat este colectat intr-un flacon de captare transparent,
de aproximativ 2,2 litri. Aceasta se potriveste cu sistemul
de eliminare ATE si poate fi golit usor. Este posibila o
golire conventionald si prin inchizatorul filetat al flaconului
de captare.

O placa de baza speciala previne zgarieturile inestetice
din recipientele cu lichid de frana.

Practice sunt suporturile dispuse lateral pe ATE FB 30 SR
pentru furtunul de umplere si cablul de retea, precum si
trei locasuri pe fiecare parte pentru stuturile de aerisire.
Pe aparat exista o tava de depunere practica pentru
piesele de dimensiuni reduse sau scule. Rotile spate mari
si role de directie spate, in combinatie cu manerul
ergonomic permit manevrarea confortabila si sigura a
ATE FB 30 SR si cu recipientul plin de 30 litri. ATE FB 30
SR este livrat cu un stut de aerisire nr. 20 (stut european).

Beneficii:

W Lucrul rapid si eficient datorita treptelor de presiune
fixe

B Treptele de presiune adecvate selectabile manual 0,4 -
3,5 bari

H Potrivit pentru toate sistemele de franare si cuplaj de
pe piata

B Aspirarea lichidului de frana folosit

B Pentru operarea cu toate tensiunile uzuale de retea

B Sunt disponibile la livrare diverse cabluri de retea
specifice fiecarei tari de utilizare

Presiune de lucru constanta prin sistemul de reglare
electronic a presiunii EDR

Potrivit pentru lichidele de frana cu vascozitate scazuta
Se pot folosi diverse recipiente cu lichid de frana
Placa de baza protejeaza impotriva zgarieturilor

Deconectarea finala automata cu semnal sonor de
avertizare in cazul in care recipientul este gol

Lumini de semnal pentru starile de functionare
respective

B Suport pentru cablul de retea, furtunul de umplere si
sase stuturi de aspirare

W Patru roti, dintre care doua role de directie
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Livrare:

Dispozitiv pentru aerisire

B Aparat complet inclusiv flacon de captare (fara

recipient lichid)
B Manualul de exploatare

B Cablul de retea cu fisd Schuko
B Stut de aerisire nr.: 20 (stut european)

Marcajul calitativ: CE

Date tehnice

Continut lichidul de frana:

5 - 30 litri

Racord la retea:

100-240 V ~, 50 - 60 Hz

Pompa de presiune debit:

min. 50 I/h la 2 bari
contrapresiune

Pompa de aspirare debit:

aprox. 1,0 I/min -230 V~ ,
50-60 Hz

Regulator de presiune
electronic (EDR), trepte de
presiune:

0,4-35si0,4bari/1,0
bari 2,2 bari

Deconectare finala
automata a pompei:

la aprox. 9 mm rest nivel
de umplere in recipient

Lungime cablu de racord:

5m

Lungime furtun de umplere:

3,5m

Cota: TxIxA 915 x 475 x 380 mm
Masa: 16,9 kg
Nivelul de zgomot: 66 dB(A)
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Dispozitiv pentru aerisire

Aparat de aerisire
frane 51-FB 5p

Numarul de articol: 03.9302-1350.4
Numar scurt de comanda: 740230

ATE FB 5p este un aparat de aerisire actionat pneumatic
cu o capacitate de cinci litri lichid de frana. Cu accesoriile
extinse ATE, poate fi utilizat pentru umplerea, clatirea si
aerisirea tuturor sistemelor de cuplare hidraulice si
franare, inclusiv ABS, EDS sau ESP. Mai mult, ATE FB 5p
permite efectuarea de verificari a etanseitatii la presiune
scazuta pe sistemele de cuplaj si frana hidraulice in cel
mai simplu mod.

Aparatul de aerisire pneumatic frane FB 5p este construit
pentru a fi deosebit de robust in conformitate cu cerintele
din viata de zi cu zi a atelierului. Dupa umplerea cu aer
comprimat, acesta poate fi utilizat independent de retea,
ceea ce il face ideal pentru utilizarea mobila.

ATE FB 5p functioneaza pe principiul separdrii fluidelor. O
membrana separa aerul comprimat de lichidul de frana.
Acest lucru previne posibilitatea patrunderii aerului in
sistemul de franare. O umplere cu aer comprimat este
suficienta pentru a prelucra intregul continut de lichid de
frana de cinci litri.

Presiunea de lucru dorita este reglata progresiv la un
regulator de presiune. Manometrul presiunii de lucru
informeaza mecanicul despre presiunea de transport
respectiva. Cu furtunul de umplere de 3,5 m lungime,
toate cazurile aplicative pot fi acoperite fara probleme.
Toate materialele utilizate sunt absolut rezistente la
lichidul de frana.

ATE FB 5p este livrat cu un stut de aerisire nr.: 20 (stut
european).

Beneficii:
B Utilizare mobila si independenta de retea

B Separarea lichidelor impiedica patrunderea aerului in
sistemul de franare atunci cand rezervorul de lichid de
frana este gol

B Constructie foarte robusta
B Dovedit ca indispensabil in viata de zi cu zi in ateliere

B Raportul pret-calitate al aparatului este foarte
avantajos

Livrare:

B Aparat complet
B Manual de exploatare
B Stut de aerisire nr.: 20 (stut european)

Date tehnice

Continut lichidul de frana: 5 litri

Presiunea de lucru, (aer

. ] 6,5 bari
comprimat):

Presiune de lucru (lichid de 2 bari (reglabilde la 0

frana): pana la 3 bari)
Lungime furtun de umplere: 35m

Inéltime totala: 510 mm
Diametru: 310 mm
Masa: 10 kg
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Dispozitiv pentru aerisire

Cablu de retea standard Date tehnice

Lungime a cablului: 45m

Cablu de retea Elvetia

Lungime a cablului: 45m
Numarul de articol 03.9302-9202.2
Numar scurt de comanda 740299

Numarul de articol: 03.9302-9201.2
Numar scurt de comanda: 740298
Cablu de retea UK

Cablul de retea este echipat cu o fisa in conformitate cu

CEE 7/4 (fisa cu contact de protectie) si un dispozitiv de Lungime a cablulu: 45m
cuplare putere redusa IEC-60320 C13. Fisa cu contact de Numarul de articol 03.9302-9203.2
protectie se incadreaza in toate prizele standard din
Europa. Numar scurt de comanda 740300
Dispozitivul de cuplare putere redusa este echipat cu o
siguranta care blocheaza cuplarea dupa conectarea la
fisa redusa. Desfacerea necorespunzatoare a conexiunii
este prevenita in mod eficient.

: HPH Setul de stuturi de aerisire ATE contine cele mai
Set §tuturl de aerisire importante 2 stufuri de aerisire, precum si furtunul
(standard) suplimentar pentru aerisire in directia opusa si pistolul de

umplere. Astfel este acoperit un numar mare de tipuri de
autovehicule. Setul este aranjat in mod clar intr-o geanta
din plastic stabila si, astfel, mereu la indemana.

Beneficii:

B Cel mai important accesoriu de aerisire intr-un set
complet

B Aranjament clar

Livrare:

B Geanta din plastic
B Stuturi de aerisire:
nr. 50S = 03.9302-0927.2 / 740120
nr. 55A = 03.9302-0906.2 / 740097
B Furtun suplimentar= 03.9302-0704.2 / 740012
W Pistol de umplere= 03.9302-0792.2 / 740323

Numarul de articol: 03.9302-0800.3
Numar scurt de comanda: 740271
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Dispozitiv pentru aerisire

Set Stut de aeriSire PLUS” Capacul orb este utilizat pentru inchiderea etansa a
L]

vasului de expansiune de ex. utilizat pentru spalarea
motorului. Stuturile de aerisire si capacul orb sunt
aranjate in mod clar intr-o geanta din plastic robusta si,
astfel, mereu la indemana.

Beneficii:

B Cel mai important accesoriu de aerisire pentru o mare
parte din modelele de vehicule asiatice intr-un set
complet

W Inclusiv capac orb
B Aranjament clar

Livrare:

B Geanta din plastic

B Stuturi de aerisire:

Numarul de articol: 03.9302-0802.3 nr. 31A = 03.9302-0935.2 / 740285
Numar scurt de comanda: 740296 nr. 61A = 03.9302-0923.2 / 740116
nr. 77A = 03.9302-0938.2 / 740220
nr. 86A = 03.9302-0946.2 / 740235
Capac orb:

nr. 67 = 03.9302-0784.2 / 740071

Setul de stuturi de aerisire ATE ,PLUS” contine patru
stuturi de aerisire cu inchizator tip baioneta si un capac
orb. Prin acesta, se acopera un numar mare de tipuri de
vehicule asiatice si vehicule europene pe platformele
asiatice (printre altele, Ford, Renault). Securitate: Capacul orb trebuie indepartat neaparat dupa
finalizarea lucrarilor si inchizatorul original reintrodus!

§tu1’: aeriSire ., E_Mobllltyu Prin intermediul codului QR aplicat pe caseta puteti sa

apelati cele mai recente aplicatii pentru autovehicul. La
selectarea adaptoarelor s-au luat in special in
considerare autovehiculele frecvent inmatriculate:
Renault Zoe, VW e-Golf / ID3 / ID4, Tesla Model 3 / Model
S, Hyundai Kona, Nissan Leaf, BMW I3, precum si multe
altele.

Beneficii:
B Dispunere la vedere si practic intr-o casetéa din plastic

W Compilatie a celor mai importante stuturi de aerisire
pentru cele mai frecvente autovehicule electrice si
hibride

Livrare:

B Caseta din plastic
W Stut de aerisire:
Nr. 11A = 03.9302-0921.2 / 740114
Nr. 38A = 03.9302-0740.2 / 740042
Setul de stuturi de aerisire ATE ,E-Mobility” contine patru Nr. 61A = 03.9302-0923.2 / 740116
stuturi de aerisire selectate. Astfel se acoperd o mare Nr. 77A= 03.9302-0938.2 / 740220
parte a autovehiculelor electrice si hibride curente de pe
piata de desfacere europeand. Stuturile de aerisire sunt
dispuse la vedere intr-o caseta din plastic stabila si astfel
sunt la dispozitie in orice moment.

Numarul de articol: 03.9302-0803.3
Numar scurt de comanda: 740336
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Set accesorii ulei mineral

Numarul de articol: 03.9302-0720.3
Numar scurt de comanda: 740232

Furtun suplimentar

Numarul de articol: 03.9302-0704.2
Numar scurt de comanda: 740012
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Dispozitiv pentru aerisire

Setul de accesorii ulei mineral ATE este o completare
indispensabila pentru uleiul mineral AB al aparatului de
aerisire FB 15 pentru aerisirea si umplere sistemelor pe
baza de ulei mineral. Toate componentele sunt proiectate
in acest scop, rezistente la uleiuri minerale. Stutul de
aerisire dispune de un filet pentru dintele de ferastrau de
45-mm diametru. Furtunul suplimentar permite
conectarea aparatului de aerisire la supapa de aerisire si
astfel aerisirea in directia opusa. Cu ajutorul pistolului de
umplere din set, lichidul poate fi reumplut curat si dozat
fin. In plus, setul de accesorii ulei mineral ATE contine
garnituri de rezerva pentru stutul de aerisire si furtunul
suplimentar.

Livrare:

W Stut de aerisire cu filet pentru dintele de ferastrau de
45-mm

B Pistol de umplere

B Garnituri de rezerva pentru stutul de aerisire

B Furtun suplimentar

n unele sisteme de franare si cuplare, este necesars
aerisirea sistemului hidraulic in directia opusa, in loc de
obicei de la cilindrul traductorului la cilindrul care preia.
Pentru aceasta procedurd, furtunul suplimentar ATE
permite conectarea aparatului de aerisire a franei direct la
supapa de aerisire a sistemului de franare sau cuplare.
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Dispozitiv pentru aerisire

Adaptor ATE 90°
cu furtun al ventilatorului

Numarul de articol: 03.9302-0541.3
Numar scurt de comanda: 750014

Furtun de aerisire

Numarul de articol: 03.9302-0538.1
Numar scurt de comanda: 750008

34

Furtunul de aerisire ATE 90° este un accesoriu util la
aerisirea in spatii inguste. Datorita formei sale
constructive scurte, adaptorul este de numai 19 mm,
permitand astfel indepartarea lichidului de frana in locuri
greu accesibile.

Beneficii: Fara tndoirea furtunului.

Livrare: Adaptorul cu 2 sarniere si furtun - montat.

Adaptor ATE 90° piesa de schimb

Numarul de articol 03.9302-0540.1

Numar scurt de comanda 750013

Furtunul de aspirare ATE este o piesa de schimb pentru
flaconul de captare ATE 03.9302-1424.2 si recipientul de
captare ATE 03.9302-0516.2. Daca furtunul de aerisire
este uzat sau fisurat pe aceste recipiente de captare,
acesta poate fi inlocuit usor si rapid. Astfel, se permite
reutilizarea recipientelor de colectare ATE fara nicio
problema.

Date tehnice

Lungime: 700 mm
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Dispozitiv pentru aerisire

Flacon de capta re Flaconul de captare ATE este conectat la supapele de

aerisire pentru captarea lichidului de frana vechi la
aerisirea sau la schimbul lichidului de frana. Este echipat
cu un furtun din silicon foarte flexibil si transparent.
Acesta asigura o conexiune sigura si stransa a furtunului
de captare la supapele de aerisire de diferite diametre. Tn
plus, este usor de observat daca lichidul de frana iese de

f pe cilindrul de frana fara incluziuni de aer. O scala usor
de citit permite verificarea exacta a cantitétii de lichid de
frana scurs.

Date tehnice

i Continut 2.2 litri

Numarul de articol: 03.9302-1424.2
Numar scurt de comanda: 740151

PiStOI de um plere Cu ajutorul pistolului de umplere ATE, vasul de

expansiune al unui sistem de franare sau cuplare poate fi
reumplut cu usurinta sau fara picurare sau poate fi
corectat nivelul lichidului din acesta. Pistolul de umplere
este simplu conectat la aparatul de aerisire. Permite o
dozare find a cantitatii de umplere chiar si pe vasele de
expansiune greu accesibile.

Beneficii:

B Actionarea comoda a supapei cu parghie pentru o
dozare fina a cantitatii de umplere

B Umplerea fara picurare a vasului de expansiune

B Datorita racordului direct la aparatul de aerisire, nu
este necesara transvazarea lichidului de frana

Numarul de articol: 03.9302-0792.2
Numar scurt de comanda: 740323
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Dispozitiv pentru aerisire

Bu rde de aspi rare Burduful de aspirare ATE este un mijloc ajutétor ideal

pentru aspirarea lichidului de frana din vasul de
expansiune al instalatiei de franare fara scurgere.

Acest lucru este necesar inainte de schimbul lichidului de
frana sau aerisire, astfel incat impuritatile sa nu se
raspandeasca in intregul sistem de franare. De
asemenea, si la impingerea inapoi a pistoanele de frana
in timpul unei reparatii a frénei, este posibil ca lichidul de
frana sa fie aspirat, astfel incat vasul de expansiune sa
nu se umple excesiv. Mai mult, burduful de aspirare ATE
este ideal pentru reglarea nivelului lichidului de frana la
marcajul "Max" de pe vasul de expansiune dupa toate
lucrarile la sistemul de franare.

Numarul de articol: 03.9314-5900.3
Numar scurt de comanda: 760068

Flacon de aspi rare Flaconul de aspirare ATE este un mijloc ajutator ideal

pentru aspirarea cantitatilor mari de lichid de frana din
vasul de expansiune al instalatiei de franare fara sa se
scurga. Acest lucru este necesar inainte de schimbul
lichidului de frana sau aerisire, astfel incat impuritatile sa
7 nu se raspandeasca in intregul sistem de franare. De
asemenea, si la impingerea inapoi a pistoanele de frana
n timpul unei reparatii a frénei, este posibil ca lichidul de
frana sa fie aspirat, astfel incat vasul de expansiune sa
= nu se umple excesiv. Mai mult, flaconul de aspirare ATE
] = este ideal pentru reglarea nivelului lichidului de frana la
\ marcajul "Max" de pe vasul de expansiune dupa toate
lucrarile la sistemul de franare.

\ Date tehnice
v Volum: 0,5 litri

Numarul de articol: 03.9314-5910.3
Numar scurt de comanda: 760069
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Set de chei dispozitiv de
aerisire

Numarul de articol: 03.9314-1500.3
Numar scurt de comanda: 760041

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Dispozitiv pentru aerisire

Setul de chei al dispozitivului de aerisire ATE este format
din chei inelate / fixe combinate si este ideal pentru
deschiderea si inchiderea tuturor supapelor de aerisire
uzuale la schimbarea lichidului de frana sau la aerisirea
sistemului de frénare. Partea cheii inelare este formata ca
hexagon si inclinata la 10°. Acest lucru asigura o
actionare confortabila si sigurd a supapelor de aerisire
fara a le deteriora.

Beneficii:

B \ersiunea hexagonala a partii inelare pentru fixarea
sigura, fara a deteriora supapele de aerisire

Livrare:

B Sase chei cu latimile ale cheii 7, 8, 9, 11, 12 si 14 mm
B Etui pentru depozitarea curatd a setului pentru chei
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Dispozitiv pentru aerisire

Set de chei dispozitiv de
aerisire special

[

N

Numarul de articol: 03.9314-1510.3
Numar scurt de comanda: 760103

Dispozitiv de irigat

Numarul de articol: 03.9314-5940.3
Numar scurt de comanda: 760070
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Setul de chei de aerisire special ATE este format din chei
inelare cotite special. Datorita scobiturii lungi si scurte,
acestea usureaza deschiderea si inchiderea supapelor de
aerisire fara demontarea rotii. Capetele cheilor se aerisire
speciale ATE sunt formate hexagonal. Acest lucru asigura
o actionare sigura a supapelor de aerisire fara a le
deteriora.

Beneficii:
B Datoritad scobiturii lungi si scurte, aplicatia fara
demontarea rotii

B Proiectare hexagonala pentru actionarea in siguranta a
supapelor de aerisire fara deteriorare

Livrare:
B Cinci chei cu o deschidere de 7, 8, 9, 10 si 11mm

Dispozitiv de irigat ATE permite umplerea curata si
orientata a unitatilor de aerisire ATE de la vasele de lichid
de frana ATE de 5 si 20 litri.

Beneficii:
B Umplerea curata si orientata a unitatilor de aerisire
ATE

B Nu sunt necesare alte mijloace ajutatoare pentru
transvazarea lichidului de frana
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Dispozitiv pentru aerisire

Robinetul de evacuare a butoiului ATE permite turnarea

ROblnet eévacuare bUtOI curata si punctuald a lichidului de frana din butoaiele de
lichid de frana ATE 30, 50 si 200 litri.

- ‘I Lungimea furtunului de golire este de 700 mm. Acest
il lucru faciliteaza umplerea comoda a aparatelor de
aerisire. Robinetul garanteaza o inchidere sigura si fara
picurare a butoiului dupa indepartarea lichidului de frana.

Date tehnice

Filet 3/4"

Numarul de articol: 03.9314-5950.3
Numar scurt de comanda: 760071
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Dispozitiv de eliminare




Dispozitiv de eliminare

Sistem de eliminare
lichid de frana 220
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Numarul de articol: 03.9302-0504.3
Numar scurt de comanda: 750001

inchizatorul vasului de
eliminare cu cuplaj

Numarul de articol: 03.9302-0522.1
Numar scurt de comanda: 750011

42

Pentru ca lichidul de frana folosit sa fie eliminat avantajos
din punct de vedere al costurilor, acesta trebuie colectat
sortat intr-un sistem inchis. Sistemul de eliminare a
lichidului de frana ATE 220 este adecvat pentru acest
scop. Este format dintr-un recipient de captare cu o
capacitate de 2,2 litri si un recipient de colectare cu un
volum de 220 litri.

Recipientul de captare este fabricat din plastic si este
echipat cu un furtun robust din silicon, conectat direct la
supapa de aerisire. Capacitatea mare a recipientului de
captare permite mai multe procese de aerisire si
schimbari de lichid de frana fara a fi necesara golirea
intre timp. O cuplare rapida in partea de jos a
recipientului de captare permite golirea curata si rapida a
acestuia. Pentru aceasta, trebuie doar sa fie conectat la
racordul de aerisire a recipientului de colectare. Daca
recipientul de colectare este plin, lichidul de frana vechi
poate fi scos la statia de eliminare locala a deseurilor.

Beneficii:
B Colectarea sortata a lichidului de frana vechi
M Eliminarea economica a lichidului de frana folosit

B Golirea usoara a recipientului de captare complet
B Protejeaza mediul

Livrare:

B Recipient de colectare cu un volum de 220 litri
B Un recipient de captare de 2,2 litri

inchizatorul vasului ATE cu cuplaj rapid permite
adaptarea racordurilor de aerisire duble si cvadruple de
pe rezervorul de colectare a lichidului de frana ATE.

Date tehnice

Diametru exterior: 69,5 mm
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Sistem de eliminare
lichid de frana 222
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Numarul de articol: 03.9302-0506.3
Numar scurt de comanda: 750002

Racord de golire
dublu

Numarul de articol: 03.9302-0521.2
Numar scurt de comanda: 750007
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Dispozitiv de eliminare

Pentru ca lichidul de frana folosit sa fie eliminat avantajos
din punct de vedere al costurilor, acesta trebuie colectat
sortat intr-un sistem inchis. Sistemul de eliminare a
lichidului de frana ATE 222 este adecvat pentru acest
scop. Este format din doua recipiente de captare, fiecare
cu o capacitate de 2,2 litri si un recipient de colectare cu
un volum de 220 litri.

Recipientele de captare sunt fabricate din plastic si este
echipat cu un furtun robust din silicon, conectat direct la
supapa de aerisire. Capacitatea mare a recipientelor de
captare permite mai multe procese de aerisire si
schimbari de lichid de frana fara a fi necesara golirea
intre timp. O cuplare rapida in partea de jos a
recipientelor de captare permite golirea curata si rapida a
acestuia. Pentru aceasta, trebuie doar sa fie conectate la
racordul de aerisire a recipientului de colectare. Daca
recipientul de colectare este plin, lichidul de frana vechi
poate fi scos la statia de eliminare locala a deseurilor.

Beneficii:
B Colectarea sortata a lichidului de frana vechi
M Eliminarea economica a lichidului de frana folosit

B Golirea usoara a recipientului de captare complet
B Protejeaza mediul

Livrare:

B Recipient de colectare cu un volum de 220 litri
B Doua recipiente de captare de 2,2-litri
B Racordul de golire dublu

Racordul de golire dublu ATE se ataseaza la recipientul
de colectare ATE si permite golirea concomitenta a doua
recipiente de captare ATE. Racordul de golire dublu ATE
poate fi utilizat ca piesa de schimb pentru sistemul de
eliminare a lichidului de franare ATE 222 sau pentru
postechiparea unui sistem ATE de eliminare a lichidului
de franare 220 la doua recipiente de captare.

Beneficii:
B Permite golirea si pastrarea concomitenta a doua

recipiente de captare ATE pe un recipient ATE de
colectare



Dispozitiv de eliminare

H . Pentru ca lichidul de frana folosit sa fie eliminat avantajos
SIStem de ellmlnare din punct de vedere al costurilor, acesta trebuie colectat
lichid de frana 224 sortat intr-un sistem inchis. Sistemul de eliminare a

lichidului de frana ATE 224 este adecvat pentru acest
scop. Este format din patru recipiente de captare, fiecare
cu o capacitate de 2,2 litri si un recipient de colectare cu
un volum de 220 litri.

Recipientele de captare sunt fabricate din plastic si este
echipat cu un furtun robust din silicon, conectat direct la
supapa de aerisire. Capacitatea mare a recipientelor de
captare permite mai multe procese de aerisire si
schimbari de lichid de frana fara a fi necesara golirea
intre timp. O cuplare rapida in partea de jos a
recipientelor de captare permite golirea curata si rapida a
N acestuia. Pentru aceasta, trebuie doar sa fie conectate la
racordul de aerisire a recipientului de colectare. Daca
recipientul de colectare este plin, lichidul de frana vechi

b poate fi scos la statia de eliminare locala a deseurilor.
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Beneficii:

B Colectarea sortata a lichidului de frana vechi

B Eliminarea economica a lichidului de frana folosit
B Golirea usoara a recipientului de captare complet
B Protejeaza mediul

Livrare:
B Recipient de colectare cu un volum de 220 litri
B Patru recipiente de captare de 2,2-litri

Numarul de articol: 03.9302-0508.3 B Racord de aerisire cvadruplu
Numar scurt de comanda: 750003

= Racordul de golire cvadruplu ATE se ataseaza la
Racord de gOI ire recipientul de colectare ATE si permite golirea
cvad rupl u concomitenta a patru recipiente de captare ATE. Racordul

de aerisire cvadruplu ATE poate fi utilizat ca piesa de
schimb pentru sistemul lichidului de frana ATE 224 sau
pentru postechiparea unui sistem de lichid de frana ATE
220, respectiv 222 pe patru recipiente de captare.

Beneficii:
B Permite golirea si pastrarea concomitenta a patru

recipiente de captare ATE pe un recipient ATE de
colectare

Numarul de articol: 03.9302-0520.2
Numar scurt de comanda: 750006
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Dispozitiv de eliminare

2,2 litri recipient de captare

Numarul de articol: 03.9302-0516.2
Numar scurt de comanda: 750005

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Piesa de schimb pentru toate sistemele de eliminare a
lichidului de frana ATE, flaconul este echipat la sol cu un
cuplaj pentru adaptarea usoara la sistemul de eliminare
ATE.

Date tehnice

Continut: 2,2 litri
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Dispozitiv de eliminare

Hr s HH Piesa de schimb pentru toate sistemele de eliminare a
220 Iltrl rGCIplent de lichidului de frana ATE.
colectare

Date tehnice

Continut: 220 litri

N its"
. cigkel
Bremsﬂuss'g,',(e
W\ Entsorg”
zn”‘;’ggﬁ > ,na‘l‘/
5 u..,m...cm.anmls(ﬂ;;;‘v“,‘ji%f"bl‘
Q«
\
A,
\

Numarul de articol: 03.9302-0514.2
Numar scurt de comanda: 750004
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Scule speciale pentru frane

Carucior atelier ATE

Numarul de articol: 03.9314-4940.4
Numar scurt de comanda: 760201

Cu noul carucior de atelier ATE, toate sculele importante
pentru service-ul frane profesional sunt imediat la
indemana. Caruciorul are 7 sertare, dintre care cinci
sertare sunt echipate cu scule de frana ATE si sunt
disponibile doua sertare pentru depozitarea altor unelte.
Pentru o utilizarea rapida, sculele sunt ordonate tematic
n functie de curatare, readucere, borduirea conductelor
de frana si masurarea/montarea in sertarele individuale.
Sculele ATE sunt tinute la indemana de insertiile moi de
spuma. Un alt avantaj al insertiilor este ca scula lipsa este
observata imediat. Datorita suprafetei de lucru stabile a
caruciorului, sunt posibile lucrari mici direct pe vehicul.
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Scule speciale pentru frane

Livrare: Insert sistem sertarul 1 1

H 03.9314-3000.3 set mansoane de montaj

B 03.9310-0016.4 aparat de borduire manuala

B 03.9310-0010.3-3 dispozitiv de taiere a conductelor
mini

H 03.9310-0021.3 debavurator conducte ATE

W 03.9310-0010.1 instrument de incovoiere conducta de
frana

B 03.9314-0050.3 set suruburi rotopercutoare

H 03.9314-0100.3 set insert chei tubulare hexagonal cu
clichet cu inel

W 03.9314-5972.3 lampa de lucru LED ATE
B 03.9314-4941.1 support pentru scule 342x519x35 mm

insert sistem sertarul 2
M 03.9310-0060.3 clama furtun al franei
B 03.9314-4950.3 dispozitiv readucere a pistonului

H 03.9314-4960.3 set dispozitiv readucere a pistonului
pneumatic (constand din: Dispozitiv readucere a
pistonului 03.9314-4961.2, adaptor universal 2 pini
03.9314-4962.2, adaptor universal 3 pini
03.9314-4963.2)

B 03.9314-4942.1 support pentru scule 342x519x35

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

insert sistem sertarul 3

B 03-9314-1320-3 perie de sarma speciala

M 03.9314-1395.1 perie de honuire ATE

M 03.9314-1396.1 perie de honuire Lucas

H 03-9314-1300.3 dispozitiv de pilire etrier de frana

W 03.9314-1343.4 set de curatare a butucilor de roata
2.1

B 03.9314-1370.4 set de curatare a butucilor de roata 4
B 03.9314-4943.1 support pentru scule 342x519x35

insert sistem sertarul 4

B 03.9301-0200.1 card de testare ATE pentru rotile cu
senzor magnetic

B 03.9314-0011.3 subler digital discuri de frana

B 03.9304-0034.2 comparator

M 03.9314-0019.2 suport magnetic comparator

W 03.9314-0022.1 rigla de verificare

W 03.9314-5750.3 cleste cu arc frana

B 03.9309-0080.3 cleste cu arc cablu frana de
imobilizare

W 03.9309-0090.3 cleste de montaj arc
W 03.9314-4944.1 support pentru scule 342x519x35

insert sistem sertarul 5

W 03.9309-0051.3 scula de montaj arc

H 03.9310-0050.3 set chei conducta de frana

W 03.9314-1500.3 set chei de aerisire

H 03.9312-0100.4 dispozitiv de blocare a pedalei

B 03.9314-4945.1 support pentru scule 342x519x35
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Scule speciale pentru frane

Carucior atelier ATE insertie
sistem 1

Numarul de articol: 03.9314-4941.2
Numar scurt de comanda: 760215

Carucior atelier ATE insertie
sistem 2

Numarul de articol: 03.9314-4942.2
Numar scurt de comanda: 760216

Cu acest sistem de insertie, aveti toate sculele importante
privind borduirea conductelor de frana. Sculele ATE sunt
finute la indemana de insertiile moi de spuma. Un alt
avantaj al insertiilor este ca scula lipsa este observata
imediat.

Livrare:

B 03.9314-3000.3 set mansoane de montaj
03.9310-0016.4 aparat de borduire manuala
03.9310-0010-3 dispozitiv de tdiere a conductelor mini
03.9310-0021.3 debavurator conducte ATE

03.9310-0010.1 instrument de incovoiere conducta de
frana

W 03.9314-0050.3 set suruburi rotopercutoare

W 03.9314-0100.3 set insert chei tubulare hexagonal cu
clichet cu inel

B 03.9314-5972.3 lampa de lucru LED ATE

B 03.9314-4941.1 support pentru scule 342x519x35 mm

Cu acest sistem de insertie, aveti toate sculele importante
privind readucerea. Sculele ATE sunt {inute la indemana
de insertiile moi de spuma. Un alt avantaj al insertjilor
este ca scula lipsa este observata imediat.

Livrare:

B 03.9310-0060.3 clama furtun al franei
B 03.9314-4950.3 dispozitiv readucere a pistonului

W 03.9314-4960.3 set dispozitiv readucere a pistonului
pneumatic (constand din: Dispozitiv pneumatic de
readucere a pistonului 03.9314-4961.2, adaptor
universal 2 pini 03.9314-4962.2, adaptor universal 3
pini 03.9314-4963.2)

W 03.9314-4942 .1 support pentru scule 342x519x35 mm
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Carucior atelier ATE insertie
sistem 3

Numarul de articol: 03.9314-4943.2
Numar scurt de comanda: 760217

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Scule speciale pentru frane

Cu acest sistem de insertie, aveti toate sculele importante
privind curatarea. Sculele ATE sunt tinute la indemana de
insertiile moi de spuma. Un alt avantaj al insertiilor este
ca scula lipsa este observata imediat.

Livrare:

B 03-9314-1320-3 perie de sarma speciala

B 03.9314-1395.1 perie de honuire ATE

M 03.9314-1396.1 perie de honuire Lucas

B 03-9314-1300-3 dispozitiv de pilire etrier de frana

B 03.9314-1343.4 set de curatare a butucilor de roata
2.1

W 03.9314-1370.4 set de curatare a butucilor de roata 4
B 03.9314-4943.1 support pentru scule 342x519x35 mm
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Carucior atelier ATE insertie
sistem 4

Numarul de articol: 03.9314-4944.2
Numar scurt de comanda: 760218

Carucior atelier ATE insertie
sistem 5

Numarul de articol: 03.9314-4945.2
Numar scurt de comanda: 760219

Cu acest sistem de insertie, aveti toate sculele importante
privind masurarea. Sculele ATE sunt tinute la indemana
de insertiile moi de spuma. Un alt avantaj al insertiilor
este ca scula lipsa este observata imediat.

Livrare:

W 03.9301-0200.1 card de testare pentru rotile cu senzor
magnetice

03.9314-0011.3 subler digital discuri de frana
03.9304-0034.2 comparator

03.9314-0019.2 suport magnetic comparator
03.9314-0022.1 rigla de verificare

03.9314-5750.3 cleste cu arc frana

03.9309-0080.3 cleste cu arc cablu frana de
imobilizare

B 03.9309-0090.3 cleste de montaj arc
B 03.9314-4944.1 support pentru scule 342x519x35 mm

Cu acest sistem de insertie, aveti toate sculele importante
privind montarea. Sculele ATE sunt tinute la indeméana de
insertiile moi de spuma. Un alt avantaj al insertiilor este
ca scula lipsa este observata imediat.

Livrare:

B 03.9309-0051.3 scula de montaj arc

B 03.9310-0050.3 set chei conducta de frana

B 03.9314-1500.3 set chei de aerisire

W 03.9312-0100.4 dispozitiv de blocare a pedalei

B 03.9314-4945.1 support pentru scule 342x519x35 mm
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Scule speciale pentru frane

Set dispozitiv
repozitionare a pistonului

Numarul de articol: 03.9314-4960.3
Numar scurt de comanda: 760177

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Pentru a nu distruge mecanismul de repozitionare a
etrierelor plutitoare cu frana de imobilizare integrata
(etrier combinat), pistonul trebuie presat de mai multe ori
in timpul repozitionarii si rotit concomitent. Setul
dispozitivului pneumatic pentru repozitionarea pistonului
este ideal pentru aceasta sarcina. Datorita arborelui
reglabil progresiv, dispozitivul este potrivit pentru etrierele
de frana cu readucere a filetului din dreapta si din stanga.
Cele doua adaptoare universale interschimbabile se
potrivesc tuturor modelelor de vehicule uzuale. Setul
pneumatic pentru repozitionarea pistonului ATE poate fi
utilizat si pentru a repozitiona pistoanele etrierelor
plutitoare normale

Beneficii:

W Lucru confortabil si rapid prin arborele cu aer
comprimat

Compensarea automata a diferitelor pasilor de filet
Miscarea rotativa poate fi dozatd cu mana

Sustinere optima cu placa contralagarului din cauciuc
Utilizare universala

Potrivit pentru repozitionarea filetului la dreapta si la
stanga

B Doua adaptoare universale pentru toate variantele
uzuale de etriere

B Pentru reintoarcerea si impingerea pistonului de frana

Livrare:

B Dispozitiv pneumatic de repozitionare
(03.9314-4961.3)

B Adaptor universal 2 pini (03.9314-4962.2)
B Adaptor universal 3 pini (03.9314-4963.2)

Date tehnice

Adaptor universal 2 pini
Diametru pin: 4 mm
inaltime pin: 3mm
Distanta min. pin: 11,2 mm
Distanta max. pin: 29,7 mm
Diametru carcasa: 47 mm
Inéltime carcasé: 10,5 mm
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Scule speciale pentru frane

Set de scule de readucere a
pistonului

Numarul de articol: 03.9314-4999.4 E
Numar scurt de comanda: 760133 E

Filet pe stanga al arborelui

Numarul de articol: 03.9314-4994.2
Numar scurt de comanda: 760135

Pentru a nu distruge mecanismul de repozitionare a
etrierelor plutitoare cu frana de imobilizare integrata
(etrier combinat), pistonul trebuie presat de mai multe ori
n timpul repozitionarii si rotit concomitent. Setul de scule
pentru resetarea pistonului ATE este ideal pentru aceasta
sarcina. Contine cate un arbore pentru etrierele de frana
cu readucere a filetului la dreapta si la stanga si noua
adaptoare interschimbabile. Astfel, poate fi utilizat pe
toate modelele de vehicule uzuale. Setul de scule pentru
repozitionarea pistonului ATE poate fi utilizat si pentru a
repozitiona pistoanele etrierelor plutitoare normale.

Beneficii:
W Utilizare universala

B Adecvat pentru readucerea filetului la stanga

B Noua adaptoare diferite pentru toate gamele de etriere
uzuale

B Trei compartimente goale pentru mai multe adaptoare

Livrare:

B Adaptor nou

W Arbore filet dreapta
B Arbore filet stanga

B Placa de presiune

B Geanta din tabla

Filetul pe stanga al arborelui ATE este necesar pentru
intoarcerea pistonului in etriere combinate cu readucere a
filetului pe stdnga in combinatie cu setul de scule de
readucere a pistonului ATE 03.9314-4980.4.
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Dispozitiv repozitionare a
pistonului

Numarul de articol: 03.9314-4950.3
Numar scurt de comanda: 760049

Cleste de rotatie pistoane

Numarul de articol: 03.9314-5700.3
Numar scurt de comanda: 760064

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Scule speciale pentru frane

La inlocuirea garniturilor de frand, pistoanele etrierelor de
frana trebuie repozitionate fara inclinare in pozitie
inadmisibila. Dispozitivul de repozitionare a pistonului
ATE este ideal pentru acest lucru. Acesta poate fi folosit
pe etrierele de frana alte tuturor vehiculelor uzuale.
Ghidarea paralela precisa a falcilor de repozitionare evita
deteriorarea pistoanelor de frana, a garniturilor din
cauciuc si a discurilor de frana.

Beneficii:
B Nu se deterioreaza componentele la repozitionarea
pistoanelor de frana

B Operare simpla
W Utilizare universala

Sugestie:

W Pentru a evita deteriorarea, nu folositi in niciun caz un
fier de montare sau o surubelnita mare pentru
impingerea inapoi a pistoanelor etrierului de frana!

Clestele de rotatie pistoane ATE permite rasucirea usoara
a pistoanelor etrierului de frana cu suportul cu umar in
pozitia prescrisa. In plus, este necesar un piston ATE 20°.

Clestele de rotatie piston ATE este echipat cu o dantura
calita pentru prinderea in siguranta a pistonului. Marimea
lor se poate regla cu ajutorul unui mecanism de blocare in
trei trepte, adecvat pentru toate diametrele uzuale ale
pistonului.

Beneficii:
B Dimensiune reglabila in trei trepte
B Prinderea in siguranta a pistonului de frana
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Scule speciale pentru frane

Dispozitiv de pliere canal
etrier de frana

Numarul de articol: 03.9314-1300.3
Numar scurt de comanda: 760038

56

inainte de montarea garniturilor noi de frana, suprafetele
de ghidare a garniturii de pe etrierele si suporturile de
frana trebuie curatate cu un finisaj metalic fara acoperire
de protectie. Cu dispozitivul de pilire a canalului etrierului
de frana ATE, toate tipurile de depuneri pot fi indepartate
rapid si usor. Taierea de pila pe o parte a dispozitivului de
pilire etrierului de frana ATE evita deteriorarea capacelor
aparatoarei anti-praf. Dintii speciali grosieri permit lucrul
rapid si curat.

Beneficii:

W Taiere de pila speciala pe o parte, astfel incat sa nu se
deterioreze capacul apdratoarei anti-praf

B Curatarea rapida si usoara a suprafetelor ghidajului
garniturii

Date tehnice

Lungime 1 150 mm
Lungime 2 260 mm
Latime 12 mm
Tnaltime 6 mm
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Perie de sarma speciala

Numarul de articol: 03.9314-1320.3
Numar scurt de comanda: 760039

Perie de sarma de alama
furnizata speciala

Numarul de articol: 03.9314-1321.3
Numar scurt de comanda: 760214

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Scule speciale pentru frane

Inainte de montarea garniturilor noi de frana, suprafetele
de ghidare a garniturii de pe etrierele si suporturile de
frana trebuie curatate cu un finisaj metalic fara acoperire
de protectie. Cu peria de sarma speciald, murddria poate
fi indepartata fara efort.

Beneficii:
W Pentru curatarea etrierelor de frana

B Randament de curatare datorita periilor de sarma
puternice

B Versiune ingustd pentru canalul ingust al etrierelor de
frana
B Lungime 225 mm

Sugestie:

B Periile de sarma cu perii indoite pot deteriora
capacelele de protectie din cauciuc!
Prin urmare, periile de sarma uzate trebuie reinnoite!

Inainte de montarea garniturilor noi de frana, suprafetele
de ghidare a garniturii de pe etrierele si suporturile de
frana trebuie curatate cu un finisaj metalic fara acoperire
de protectie. Cu peria de sarma de alama furnizata
speciala ATE poate fi folosita pentru indepartarea
murdariei din etrierele de frana din aluminiu.

Beneficii:
B Pentru curatarea etrierelor de frana din aluminiu

B Lucrari cu economisire a materialelor datorita perilor
moi de alama

B Proiectare ingusta pentru canalele inguste ale
etrierelor de frana
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Scule speciale pentru frane

Extractorul prin lovire al garniturii de frana ATE este un
EXtraCto r pe rc Utor instrument indispensabil pentru extragerea garniturilor de
garnitu ra de frana frana cu disc fix cu cupe de retinere de la etrierul fix.

Utilizarea sa evita deteriorarea etrierului de frana sau a
discului de frand. Bara de tractiune este integrata in
greutatile de lovire. Ca urmare, sunt evitate vatamarile la
actionarea greutatii de lovire.

Beneficii:
W Utilizabil universal

B Bara de tractiune integrata in greutatea de lovire, prin
urmare, nu exista pericolul de vatamare

Date tehnice

Diametru bolt de extindere: 5,0 mm
Numarul de articol: 03.9314-6100.3
Numar scurt de comanda: 760073
H H bE Pentru ghidajul etrierelor mobile ,LUCAS”, se vor folosi
Perie de honuire ,,LUCAS il

bolturi de ghidare lubrifiate. Acestea sunt etansate cu
burdufuri. Burdufurile deteriorate corodeaza bucsele de
ghidare din suportul etrierului de frana. Drept urmare,
/ este vorba de dificultatea functionarii ghidajului etrierului
,,,,,, si de alte probleme la franare.

Bucsele de ghidare sunt slefuite fara acoperire de
protectie metalica cu peria de honuire ,LUCAS”. Pe baza
diametrului special adaptat, orificiul rdmane stabil
dimensional. In acest sens, utilizati o masina de insurubat

cu acumulator cu max. 700 rotatii pe minut si numai in

sens orar (rulajul spre dreapta). Procesul de curatare
dureaza numai cateva secunde.

Numarul de articol: 03.9314-1396.1
Numar scurt de comanda: 760169 Beneficii:

B Diametru special adaptat

B Bucse de ghidare metalice curate si stabile
dimensional

B Economisirea mare a timpului

Sugestie:

B Inainte de utilizarea periei de honuire ATE, bucsele de
ghidare trebuie sa fie fara unsoare

B Pentru lubrifierea permanenta a bucselor de ghidare
curatate, ATE Plastilube este excelent

Securitate:

B Turatie maxima: 350-700 rotatii pe minut
B Utilizare numai cu rulaj spre dreapta (in sens orar)
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Scule speciale pentru frane

Perie de honUire ATE!! Dupa un anumit kilometraj, poate fi utila reinnoirea
L]

mansoanelor de ghidare (din cauciuc) din etrierele mobile
ATE. Orificiul de preluare din carcasa etrierului este
adesea mai mult sau mai putin corodat. Ca urmare,
mansonul de ghidare este fixat si bolturile de ghidare se
fixeaza in acesta. Etrierul de frana nu se poate misca
liber, rezultand alte probleme la franare.

Dupa demontarea mansoanelor de ghidare vechi, orificiile
de preluare din carcasa etrierului de frana sunt slefuite
fara acoperire de protectie metalica cu peria de honuire
ATE. In acest sens, se va folosi o masina de insurubat cu
acumulator cu maximum 700 de rotatii pe minut si cu
rotire numai in acest sens (rulajul spre dreapta). Dupa
curatarea orificiilor din carcasa etrierului, acestea sunt
acoperite subtire cu pasta de cilindru de frana ATE. Astfel,
se previne coroziunea noua si mansoanele de ghidare noi
se pot monta mai usor.

Numarul de articol: 03.9314-1395.1
Numar scurt de comanda: 760154

Sugestie:

B Atentie: Nu lubrifiati cu unsoare niciodata mansoanele
de ghidare in interior sau bolturile de ghidare!
Suprafetele de alunecare trebuie sa ramana uscate!

Securitate:
B Turatie maxima: 350-700 rotatii pe minut

B Utilizare numai cu rotatie spre dreapta (in sens orar)
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Set de Curétare 1 butUCi de Procesul de curatare nu dureaza mai mult de 10 secunde

pe fiecare butuc de roatd. Datorita suprafetei de asezare
roaté completa pe butucul de roata, durabilitatea unui disc de
curatare este de aproximativ 400 de operatii.
Beneficii:
B Curatarea rapida a suprafetei de asezare a butucului
de roata
B Lucrul sigur si usor

Livrare:

B Un taler de preluare
W Trei discuri de curatare

Date tehnice

Diametru saibe exterior: 160 mm

Numarul de articol: 03.9314-1330.4
Numar scurt de comanda: 760109

Diametru gaura: 60 mm

E

[] e [m]

Setul de curatare 1 a butucilor de roata ATE este un SRl

instrument ideal pentru curdtarea rapidd, sigura si

Diametru saibe exterior: 160 mm
avantajoasa a butucilor standard de roata.

R Diametru gaura: 60 mm
Inainte de montajul discului de frana, suprafata de contact

a butucului de roata trebuie curatata fara acoperire de Pachetul de livrare: 3 saibe
protectie metalic. Doar in acest fel se pot pastra
tolerantele de instalare si se pot evita trepidatiile la
franare.Setul de curatare a butucilor de roata 1 ATE
consta dintr-un taler de preluare, care este fixata in
masina de gaurit. Discurile de curatare sunt fixate cu
ajutorul unui inchizator cu scai in talerul de preluare si
ghidate prin orificiul central in siguranta pe butucul de
roata. Acest lucru impiedica alunecarea de pe butucul de
roata.

Numarul de articol 03.9314-1331.1

Numar scurt de comanda 760125
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Set de curatare Benefici
. o B Curatarea rapida a suprafetei butucilor de roata
bUtUC| de roata 21 W Este posibild o transmisie de cuplu mare

B Lucrul sigur si usor
B Durabilitate lunga a discurilor de curatare

Livrare:

B Taler de preluare

W 5 discuri mici de curatare
B 6 discuri mari de curatare

Numar scurt de comanda: 760182 Diametru mare: 53 mm

E E Date tehnice
Numarul de articol: 03.9314-1343.4 ,sg , :

Diametru mic: 40 mm

’ ‘ Set 2.1 saibe de rezerva mici
‘ Diametru saibe exterior: 40 mm

R Diametru saibe interior: 13 mm

‘ c ‘ Pachetul de livrare: 5 saibe
‘ . Numarul de articol 03.9314-1344.1

Numar scurt de comanda 760183

Setul de curatare 2.1 a butucilor de roata ATE este un

) ) - L Set 2.1 saibe de rezerva mari
instrument ideal pentru curatarea rapidd, sigura si

avantajoasa a butucilor de roata cu antretoaze. Prin Diametru saibe exterior: 53 mm
conexiunea sa prin imbinare pe forma intre locas si discul

de curatare, se pot transmite cupluri mari. inainte de Diametru saibe interior: 13 mm
montajul discului de frana, suprafata de contact a

butucului de roata trebuie curatata firé acoperire de Pachetul de livrare: 5 saibe

protectie metalica. Astfel se pot mentine tolerantele de
instalare si se pot evita trepidatiile la franare. Setul de
curatare 2.1 pentru butucii de roata ATE consta dintr-un Numar scurt de comanda 760184
taler de preluare din aluminiu fixat in masina de gaurit.

Numarul de articol 03.9314-1345.1

Discurile de curatare, care sunt, de asemenea, incluse in
set in doud dimensiuni, sunt tinute in suport cu ajutorul
unui inchizator cu scai. Transmisia fortei de la locas la
discul de curatare printr-o conexiune prin imbinare pe
forma octogonala, prin care se pot transmite cupluri mari.
Discul de curatare este ghidat in siguranta prin orificiul
central pe buloanele de roatd. Ca urmare, se previne
alunecarea si se garanteaza lucrul optim in jurul
buloanelor de roata. Procesul de curatare nu dureaza mai
mult de 10 secunde pe fiecare bulon de roata. Datorita
suprafetei de asezare completa pe butucul de roata,
durabilitatea unui disc de curatare este de aproximativ
400 de operatii.
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Set de Curétare 3 butUCi de Procesul de curatare nu dureaza mai mult de 10 secunde

pe fiecare butuc de roatd. Datorita suprafetei de asezare
roaté completa pe butucul de roata, durabilitatea unui disc de
curatare este de aproximativ 400 de operatii.

Beneficii:

B Curatarea rapida a suprafetei de asezare a butucului
de roata

B Lucrul sigur si usor

Livrare:

B Un taler de preluare
B Doua discuri de curatare

Date tehnice

Numarul de articol: 03.9314-1350.4 Diametru saibe exterior: 200 mm

Numar scurt de comanda: 760111 Diametru gaura: 85 mm

Setul de curatare 3 a butucilor de roata ATE este un . 5
instrument ideal pentru curétarea rapid, siguré si Set 3 saibe de rezerva
avantajoasa a butucilor de roata mari cu guler mare (de

ex. autoutilitare sau diverse modele de vehicule de la Diametru saibe exterior: 200 mm
BMW). Diametru gaura: 85 mm
Inainte de montajul discului de frana, suprafata de contact Pachetul de livrare: 2 saibe
a butucului de roata trebuie curatata fara acoperire de
protectie metalic.Numai in felul acesta se pot mentine Numarul de articol 03.9314-1351.1
tolerantele de instalare si se pot evita trepidatiile la

Numar scurt de comanda 760128

franare. Setul de curatare 3 a butucilor de roata ATE
consta dintr-un taler de preluare fixat in masina de gaurit.
Discurile de curatare sunt fixate cu ajutorul unui inchizator
cu scai in talerul de preluare. Discul de curatare este
ghidat in siguranta prin orificiul central pe butucul de
roatd. Acest lucru impiedica alunecarea de pe butucul de
roata.
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Set de Curéta re 4 butUCi de 2 perii de curatare albe (granulatie find) si 2 discuri de

curatare purple (granulatie foarte mare). Discurile de
roaté curatare sunt fixate cu ajutorul unui filet in talerul de
preluare al masinii de slefuit unghiuri cu aer comprimat.
Prin turatia mare a polizorului unghiular (pana la 15.000
rot/min) se asigura curatarea temeinica a butucilor de
roata.
Datorita periilor fine de curatare si turatiei mari, procesul
de curatare dureaza numai cateva secunde pe fiecare
butuc de roatd. Pentru a extinde domeniul de utilizare a
“Eﬁll“ﬁ‘l‘t‘l'l‘lm'l & masinii de slefuit unghiuri cu aer comprimat (de ex.

Q ‘ - caroserie), pot fi, de asemenea, utilizate perii de curatare

cu marimi diferite de granulatie. Pentru acest domeniu de

utilizare, setul de caroserie (03.9314-1371.3) este

. E E recomandat, continutul consta din 4 perii de curatare -
Numarul de articol: 03.9314-1370.4 s verde (granulatie medie) si 4 perii de curatare - purple

Numar scurt de comanda: 760156 (granulatie grosiera).

Beneficii:

B Curatarea rapida a suprafetei de asezare a butucului
de roata

W Lucrul sigur si usor

Livrare:

B Masina de slefuit unghiuri cu aer comprimat

B 2 perii de curatare - alb (granulatie medie)

H 2 perii de curatare (50 mm) - purple (granulatie foarte

grosiera)
Setul de curatare 4 a butucilor de roatd ATE este un
instrument ideal pentru curatarea rapida, sigura si Date tehnice
avantajoasa a butucilor de roata foarte murdari sau
ruginiti. Inainte de montajul discului de frana, suprafata de Consum de aer: 250 I/min
contact a butucului de roata trebuie curatata fara ) ] .
Presiune de lucru: 6,2 bari

acoperire de protectie metalica. Doar in acest fel se pot
pastra tolerantele de instalare si se pot evita trepidatiile la Nivelul de zgomot: 85 db(A)
franare. Setul de curatare 4 a butucilor de roata ATE
consta dintr-o masina de slefuit unghiuri cu aer
comprimat,

Set de exti ndere Caroserie Pentru extinderea gamei de utilizari (de ex. caroseria)

setului de curatare a butucilor de roata 4, pot fi, de
asemenea, utilizate perii de curatare cu alta granulatie.
Pentru aceste aplicatii diferite, setul de caroserie este
oferit cu continutul a 4 perii de curatare - verde (granulatie
medie) si 4 perii de curatare - purple (granulatie grosiera).

Livrare:

W 4 perii de curatare - verde (granulatie medie)
W 4 perii de curatare - purple (granulatie grosiera)

Numarul de articol: 03.9314-1371.3
Numar scurt de comanda: 760157
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Perie de schimb fina

e D)
G, ey

Numarul de articol: 03.9314-1372.3
Numar scurt de comanda: 760158

Perie de schimb medie

Numarul de articol: 03.9314-1373.3
Numar scurt de comanda: 760159

Perie de schimb grosiera

Numarul de articol: 03.9314-1374.3
Numar scurt de comanda: 760160

64

4 perii de schimb - alb (granulatie find) pentru setul de
curatare a butucilor de roata 4

Livrare:

B 4 perii de schimb - alb (granulatie fina)

4 perii de schimb - verde (granulatie medie) pentru setul
de curatare a butucilor de roata 4

Livrare:

B 4 perii de curatare - verde (granulatie medie)

4 perii de schimb - purple (granulatie grosiera) pentru
setul de curatare a butucilor de roata 4

Livrare:

B 4 perii de schimb - purple (granulatie grosiera)
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Disc de curatare 50 mm
negru

Numarul de articol: 03.9314-1375.3
Numar scurt de comanda: 760165

4 discuri de curatare - negru (granulatie grosiera) pentru
setul de curatare a butucilor de roata 4

Disc de curatare 50 mm
purple

Numarul de articol: 03.9314-1377.3
Numar scurt de comanda: 760167

4 discuri de curatare - purple (granulatie foarte grosiera)
pentru setul de curatare a butucilor de roata 4

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Livrare:

H 4 discuri de curatare - negru (granulatie grosiera)

Date tehnice

Diametru discuri: 50 mm

Disc de curatare 75 mm negru

Pachetul de 4 discuri de curatare - negru
livrare: (granulatie grosiera)
D@me}ru 75 mm
discuri:
Numarul de 03.9314-1376.3
articol
Numar scurt de 760166
comanda
Livrare:

W 4 discuri de curatare - purple (granulatie foarte
grosiera)

Date tehnice

Diametru discuri: 50 mm

Disc de curatare 756 mm purple

Pachetul de 4 discuri de curatare - purple
livrare: (granulatie foarte grosiera)
D@me}ru 75 mm

discuri:

Numarulde 43 g314.1378.3

articol

Numar scurt de 760168
comanda
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= 4 Setul de curatare ATE a flanselor jantelor este un
Set de Curatare 5 ﬂan§a instrument ideal pentru curdtarea rapida, sigura si
j a nte avantajoasé a suprafetei de contact a jantei. inainte de

montarea jantei, se recomanda curatarea suprafetei de
contact a jantei cu discul de frana. Numai in felul acesta
se pot mentine tolerantele stranse intre janta si discul de
frana.

Setul ATE consta dintr-un taler de preluare, conceputa
pentru masinile de gaurit uzuale din comert si un disc de
curatare. Acesta poate fi conectat rapid si usor prin
intermediul prinderii tip arici la adaptor. Discul de curatare
se caracterizeaza printr-o durata de stabilitate lunga si
poate fi pozitionat in siguranta pe janta datoritd ghidului
central. Procesul de curdtare dureaza numai cateva
secunde, in functie de murdarie.

Beneficii:

B Curatarea rapida a flansei jantelor
B lucrul sigur si eficient

B Editie completa

B Randament de curatare foarte bun
B Ghidare cu stifturi

Numarul de articol: 03.9314-1332.4

Numar scurt de comanda: 760221
Livrare:

B Un taler de preluare
W Un disc de curatare

Date tehnice

J saiba 160 mm

@ cep de ghidare 50 mm

Set 5 saibe de rezerva

Pachetul de livrare: 3 saibe
Numarul de articol 03.9314-1333.1
Numar scurt de comanda 760222
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Set de curatare 6 butuci de
roata

Setul de curatare 6 pentru butucul rotii este o unealta
ideala care va permite sa curatati butucii de roti cu
canelura integrate, rapid, in siguranta si la costuri reduse.
inainte de montarea discului de frana, nu numai suprafata
de contact a butucului rotii, ci si canelura circulara trebuie
curatata pana la luciul metalulului. Acesta este singurul
mod de a respecta tolerantele de montare si de evitare a
Numarul de articol: 03.9314-1334.4 aparitiei vibrat,i.i.lor Iq discurilg de frana. Setul de curé?are
6 pentru butucii rotilor cuprinde, un suport pentrul discul
abraziv, care se va monta in mandrina masinii de gaurit,
iar pe suport se aplica discul abraziv prin intermediul unui
scai si permite inlocuirea extrem de rapida a acestuia.

Numar scurt de comanda: 760240

Inelul de frecare cu rol abraziv se poate adapta cu
precizie la diferite dimensiuni si tipuri de caneluri ale
butucilor de roata si permite o procedura de curatare
rapida datoritd miscarilor orbitale. In urmatoarea etapa de
lucru, suprafetele de contact ale butucurilor rotilor trebuie
curatate; Pentru aceasta trebuie folosit setul de curatare
adecvat pentru butucul rotii, in functie de diametrul
canelurii butucului rotii. Procedura de curatare in sine
dureaza doar cateva secunde pentru fiecare butuc al rotii.
Datorita contactului pe toata suprafata de pe butucul rotii,
discul de curatare are o durata de viata lunga.

Beneficii:

B Manevrare simpla si sigura

W Contact pe toata suprafata

B Performanta de curatare foarte buna

W O unealta pentru toate butucii rotilor cu canelura
B Curatarea rapida a canelurii butucului rotii

Livrare:

B Un suport de disc
B Un disc de curatare
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Date tehnice

Set 6 saibe de rezerva

@ saiba 160 mm Pachetul de livrare: 1 saiba
@ inel de frictiune interior 95 mm Numarul de articol 03.9314-1335.1
@ inel de frictiune exterior 130 mm Numar scurt de comanda 760241

atare a butucilor de roata 7
(1/2")

Numarul de articol: 03.9314-1336.4
Numar scurt de comanda: 760246

Setul de curatare a butucilor de roatd ATE 7 este o
unealtd ideald pentru curatarea eficientd, sigura si
convenabild a butucilor de roatd ai autoturismelor.

inainte de montarea discului de frana, suprafata de
contact a butucului de roata trebuie sa fie curatatd pana
se obtine un luciu metalic. Numai astfel pot fi respectate
tolerantele de montare si pot fi evitate problemele de
confort. Setul de curatare a butucilor de roata ATE 7
consta dintr-un disc suport, care poate fi antrenat cu o
surubelnitd cu percutie uzuala din comert de 1/2" (12,5
mm). Discurile de curatare sunt mentinute cu ajutorul unei
inchizatori cu arici, cu inchidere prin forma, in discul
suport. Transferul fortei in timpul procesului de curatare
este asigurat cu bolt pivotant special, permanent, fara
pierderi si fara o alunecare. Centrarea asigura unealta pe
butucul rotii, prin aceasta se impiedica o alunecare de pe
butucul rotii.

Procesul de curatare in sine dureazg, in functie de gradul
de murdarie, numai cateva secunde, per butuc de roata.
Datorita contactului pe intreaga suprafata si a materialului
antifrictiune robust, discurile de curatare au o rezistenta
foarte mare si o duratd lunga de viata.

Beneficii:
B Aplicarea rapida si sigurd a corpului de slefuit prin arici
si bolt pivotant

B Cu adaptor patrat de 12,5 mm (12 toli), pentru
prinderea, de exemplu, a surubelnitelor cu percutie
pneumatice, cu acumulator, precum si a celor
conectate prin cablu la retea

B Formare minima de praf datorita mijlocului de slefuit cu
pori deschisi si a discului de slefuit tip oala

B Fara formare de scantei

Livrare:

B Un disc suport
B Un disc de curatare cu bolt pivotant

Date tehnice

Diametru saibe exterior: 160 mm

Diametru gaura: 75 mm
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Set de Curétare 8 butUCi de Procesul de curatare nu dureaza mai mult de 10 secunde

pe fiecare butuc de roata. Datoritd suprafetei de asezare
roaté completa pe butucul de roata, durabilitatea unui disc de
curatare este de aproximativ 400 de operatii.
Beneficii:
B Curatarea rapida a suprafetei de asezare a butucului
de roata
B Lucrul sigur si usor

Livrare:

B Un taler de preluare
B Trei discuri de curatare

Date tehnice

Diametru saibe exterior: 160 mm

Numarul de articol: 03.9314-1338.4
Numar scurt de comanda: 760254

Diametru gaura: 75 mm

Setul de curatare 8 a butucilor de roatd ATE este un Set 8 saibe de rezerva

instrument ideal pentru curatarea rapidad, sigura si Diametru saibe exterior: 160 mm
avantajoasa a butucilor standard de roata.

R Diametru gaura: 75 mm
Inainte de montajul discului de frana, suprafata de contact

a butucului de roata trebuie curatata fara acoperire de Pachetul de livrare: 3 saibe
protectie metalic. Doar in acest fel se pot pastra
tolerantele de instalare si se pot evita trepidatiile la
franare.Setul de curatare a butucilor de roatd ATE consta
dintr-un taler de preluare, care este fixatd in masina de
gaurit. Discurile de curatare sunt fixate cu ajutorul unui
inchizator cu scai in talerul de preluare si ghidate prin
orificiul central in siguranta pe butucul de roata. Acest
lucru impiedica alunecarea de pe butucul de roata.

Numarul de articol 03.9314-1339.3

Numar scurt de comanda 760255
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AR = H Beneficii:
Masina de gaurit aer
. B Aparat manevrabil pentru lucrul fara efort fizic
compri mat B Maner ergonomic pentru lucrul confortabil si fard efort
fizic, cu parghia de comutare practica (stanga /
dreapta)

B Ghidaj pentru evacuarea aerului prin maner in jos

B Cu o deschidere a mandrinei cu strangere rapida 1,5 -
13 mm

B Randament foarte mare, ideal pentru lucrul cu discurile
de rectificat pentru curatare, stergatoare etc.

B Cu reglare progresiva a vitezei

B Maner pentru operarea manuala 2 rotativ 360° si
blocabil

B Carcasa usoara din plastic robust de 2 K

Livrare:

Numarul de articol: 03.9314-1390.2 B Masina de g&urit cu aer comprimat

Numar scurt de comanda: 760180 B Mandrin& cu strangere rapida

B 1/4” fisa cuplajului
Datorita cuplului mare, masina de gaurit ATE cu aer B Maner
comprimat este adecvatd pentru seturile noastre de
curatare a butucilor de roata. Masina de gaurit cu aer

comprimat este un aparat cu antizgomot pentru utilizare Date tehnice

artizanal. Masina de gaurit cu aer comprimat va permite

s lucrati rapid, in mod sigur si confortabil. Si periile Mandrina de gaurit: 3/8"

noastre de honuire pot fi actionate prin masina de gaurit _

cu aer comprimat. Aparatul are un rulaj spre dreapta si Masa: 1,85 Kg

sténga si este echipat cu 0 mandrina cu strangere rapida Lungime: 230 mm

reglabild de 1,5-13mm. Racordul de aer comprimat se

realizeaza prin intermediul unui cuplaj rapid. Filet de racord: 1/4"
Consum de aer: 200 L/min
Turatie: 500 rot/min
Presiune de lucru: 6,3 bari
Nivelul de zgomot: 80 dB(A)
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Set insert Chei tu bUIare Conditiile de spatiu adesea restrans in etrierele de frana

complica desfacerea si insurubarea ferma a bolturilor de

hexagonal cu clichet cu inel ghidare cu unelte conventionale.

Setul de insertii cu cheie tubulard hexagonala ATE este
ideal pentru desurubarea si insurubarea bol{urilor de
ghidare de pe etrierele plutitoare. Cu cheile tubulare de
dimensiuni 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm si 11 mm, sunt
acoperite toate dimensiunile necesare in atelier
combinate intr-un singur set. Clichetul cu inel cu capul
clichetului rabatabil intr-un unghi completeaza setul.
Forma sa constructiva scurta a cheii tubulare si a
clichetului cu inel rabatabil permite lucrul confortabil chiar
si in conditii de spatiu restrans.

Beneficii:
7 B Cheie cu clichet cu inel, cu o dantura fina si un cap
Numarul de articol: 03.9314-0101.3 E#E rabatabil
Numar scurt de comanda: 760245 z R . . A
E W |deal pentru lucrul in conditii de spatiu restrans

B Lungime optimizata de bituri pentru utilizare pe
bolturile de ghidare a etrierului de frana

Livrare:

B Cheie cu clichet cu inel

M 4 bituri pentru suruburile imbus 6 mm, 7 mm,
8 mm, 9 mm, 11 mm

Date tehnice

Actionare hexagonala: 13 mm
H Insertul cheii tubulare hexagonal SW de 7 mm ATE este
Insert Chel tu bu Iare ideal pentru desurubarea si insurubarea bolturilor de
hexagonal 7 mm 3/8” ghidare de pe etrierele plutitoare. Forma sa constructiva

scurta permite lucrul confortabil chiar si in conditii de
spatiu restrans.

Date tehnice

Deschidere cheie: 7 mm
Lungime: 38 mm
Angrenaj 4 muchii: 3/8"

Numarul de articol: 03.9314-0030.1
Numar scurt de comanda: 760095
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H Insertul cheii tubulare hexagonal SW de 7 mm ATE este
Insert Chel tUbu Iare ideal pentru desurubarea si ingurubarea bolturilor de
hexagonal 7 mm 1/2” ghidare de pe etrierele plutitoare.

Date tehnice

Deschidere cheie: 7 mm
Lungime tot.: 60 mm
Angrenaj 4 muchii: 172"

Numarul de articol: 03.9314-0031.1
Numar scurt de comanda: 760096
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Inel de montaj Cépécele de Nr.comanda: 03.9314-4912.1 / 760188
. B Diametru exterior: 53,6 mm
protectle B Diametru interior: 49,0 mm

B Inaltime: 19,6 mm

Nr.comanda: 03.9314-4913.1 / 760189
B Diametru exterior: 57,6 mm

B Diametru interior: 53,2 mm

H inéltime: 19,6 mm

Nr.comanda: 03.9314-4914.1 / 760190
B Diametru exterior: 61,6 mm

B Diametru interior: 56,8 mm

W Inaltime: 19,6 mm

Nr.comanda: 03.9314-4915.1 / 760191
W Diametru exterior: 63,6 mm

B Diametru interior: 58,9 mm

m Inaltime: 19,6 mm

Nr.comanda: 03.9314-4916.1 / 760192
B Diametru exterior; 69,6 mm

W Diametru interior: 64,8 mm

M inéltime: 19,6 mm

Numarul de articol: 03.9314-4910.1 Nr.comanda: 03.9314-4917.1 / 760193

Numar scurt de comanda: 760186 B Diametru exterior: 72,6 mm

B Diametru interior: 67,7 mm

Noile inele de montaj a capacelului de protectie ATE sunt m inaltime: 19,6 mm

absolut necesare pentru presarea in siguranta a
capacelului de protectie al inelului de fixare in forma de S

pentru actuala generatie a etrierului ATE. Inelele de Nr.comanda: 03.9314-4918.1 /760194
presare sunt echipate cu o profilare speciald, care se B Diametru exterior: 75,5 mm
potriveste exact cu cdpéacelul de protectie in forma de S. B Diametru interior: 70,8 mm

Inelele de montaj ale capacelului de protectie ATE sunt
utilizate cu dispozitivul de readucere a pistonului ATE
(03.9314-4950.3).

m Inaltime: 19,6 mm

Nr.comanda: 03.9314-4919.1 / 760195

Nr.comanda.: 03.9314-4910.1 / 760186 B Diametru exterior: 81.6 mm

B Diametru exterior: 47,4 mm W Diametru interior: 76,9 mm
B Diametru interior: 42,8 mm M inéltime: 19,6 mm
| inaltime: 19,6 mm
Beneficii:
Nr.comanda: 03.9314-4911.1 /760187 B Montare far4 deteriorare a capécelului de protectie al
M Diametru exterior: 52,6 mm inelului de fixare in forma S
B Diametru interior: 48,0 mm B Utilizare usoara
® Inaltime: 19,6 mm B Montaj rapid si sigur

Livrare: 1 buc. inel de montaj cdpacele de protectie
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Scule speciale pentru frane

Cleste cu arc cablu frana de
imobilizare

Numarul de articol: 03.9309-0080.3
Numar scurt de comanda: 760087

Cleste arc de frana mic

Numarul de articol: 03.9309-0030.3
Numar scurt de comanda: 760003

74

Clestele cu arc al cablului franei de imobilizare ATE este
un mijloc ajutator foarte practic pentru acrosarea cablului
franei de imobilizare la frane cu tambur. Falcile plate
permit o impingere usoara inapoi a arcului de rapel a
cablului de frana si acrosarea convenabila a capatului
cablului in maneta de actionare. Evitati astfel prejudiciile
la cablul franei de imobilizare.

Clestele cu arc de frana ATE (autoturism) este un
instrument indispensabil pentru montarea si demontarea
sigura si fara daune a arcurilor de readucere a falcilor de
frand. Dispune de un disc de sustinere puternic acoperit
cu diamante, care asigura un suport fara alunecare chiar
si pe suprafetele inguste ale garniturii de frana. Carlige cu
doua fete existente permit montarea, respectiv
demontarea usoara si sigura a arcurilor agatate la
dreapta si la stanga.

Date tehnice

Parcurs de tensionare aprox.: 80 mm
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Cleste arc de frana mare

Numarul de articol: 03.9314-5750.3
Numar scurt de comanda: 760067

Cleste de montaj cu arcuri

Numarul de articol: 03.9309-0090.3
Numar scurt de comanda: 760105

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Scule speciale pentru frane

Clestele cu arc de frana ATE este un instrument
indispensabil pentru montarea si demontarea sigura si
fara daune a arcurilor de readucere a sabotilor de frana.
Dispune de un disc de sustinere articulat cu gheare
ascutite, care se sprijina fara a aluneca pe toate
suprafetele garniturii de frana. Carligul in forma speciala
permite acrosarea in sigurantd a arcului. Acest lucru
asigura o montare, respectiv demontare confortabila si
fara daune a arcurilor de readucere a sabotilor de frana.

Date tehnice

Parcurs de tensionare aprox.: 100 mm

Clestele de montaj cu arcuri ATE este un instrument
indispensabil pentru montarea si demontarea fara
probleme a sistemului cu arcuri de sustinere sabotilor
franei cu tambur System Lucas, care sunt utilizate, de
exemplu, in clasa Mercedes-Benz A. Fara clestele de
montaj cu arc ATE, demontarea si montarea arcului de
sustinere este aproape imposibila.

Beneficii:
B Permite demontarea si montarea rapida si sigura a

sistemului de arcuri de sustinere a sabotilor franei cu
tambur Lucas



Scule speciale pentru frane

Arvli H Cérligul i ATE este inst tul ideal pent
Carllg cu arcuri arligul cu arcuri este instrumentul ideal pentru

demontarea si montarea fara probleme a arcurilor de
sustinere a garniturii de frana.

Beneficii:

B Simplifica montarea si demontarea arcurilor de
sustinere a falcilor de frana

B Ergonomic

B Varianta stabila

B Reduce volumul de munca

B Operare simpla

Livrare: 1 buc.

Date tehnice
Numarul de articol: 03.9309-0052.3

Numar scurt de comanda: 760242 Lungime: 200 mm

Latime: 90 mm

©

Scula de montaj a arcului ATE este un mijloc ajutator

ideal pentru montarea si demontarea fara probleme si in

siguranta a placilor de sustinere a arcurilor de sustinere a
Numarul de articol: 03.9309-0051.3 sgbotllqr dg f.ran.a. lepgne f:le doua guri de colectare de
dimensiuni diferite si asigura astfel lucrul usor la

Numar scurt de comanda: 760104 . . S
sistemele de fixare cu arcuri disc mari si mici.
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Scule speciale pentru frane

Scula de montare cu arcuri
AP Lockheed

Scula de montaj a arcului ATE este un mijloc ajutator
ideal pentru montarea si demontarea fara probleme si in
siguranta a arcurilor de sustinere ale sabotilor de frana la
franele cu tambur AP-Lockheed.

Numarul de articol: 03.9309-0040.3
Numar scurt de comanda: 760004

Scula de montare cu arcuri
Bosch-Bendix

Scula de montaj a arcului ATE este un mijloc ajutator
ideal pentru montarea si demontarea fara probleme si in
sigurantd a arcurilor de sustinere ale sabotilor de frana la

Numarul de articol: 03.9309-0060.3 franele cu tambur Bosch-Bendix.
Numar scurt de comanda: 760006
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Scule speciale pentru frane

SCU Ié de ind reptat Cond ucta Scula de indreptat conducta de franad ATE este scula

ideala pentru indreptarea conductelor de frana cu

3 diametrul de 4,75 mm (3/16). Conducta de frana este de
de franare ATE 4,75 mm obicei livrata la metru in inel. Cu scula de indreptat
conducta de frana poate fi utilizatd pentru pregatirea
eficienta a conductei de frana pentru pozare. Pe baza
unei conducte de frana drepte, contururile vehiculului pot
fi transferate mai usor. Datorita operarii foarte simple,
este posibila ghidarea conductei curbate prin intermediul
sculei. Rezultatul este o conducta de frana indreptata
care poate fi adaptata optim la circumstantele vehiculului.

Beneficii:

B Simplifica instalarea conductelor de frana si reduce
volumul de munca

B Operare ugoara

Numarul de articol: 03.9310-0035.3 E ?E B Rezultat profesional
E'E I'-g]é

Numar scurt de comanda: 760213 B Consum redus de materiale si deseuri

SCU Ié de ind reptat Cond ucta Scula de indreptat conducta de frana ATE este scula

ideala pentru indreptarea conductelor de frana cu
de franare ATE 6 mm diametrul de 6 mm. Conducta de frana este de obicei
livrata la metru in inel. Cu scula de indreptat conducta de
frana poate fi utilizata pentru pregatirea eficienta a
conductei de frana pentru pozare. Pe baza unei conducte
de frana drepte, contururile vehiculului pot fi transferate
mai usor. Datoritd operarii foarte simple, este posibila
ghidarea conductei curbate prin intermediul sculei.
Rezultatul este o conducta de frana indreptata care poate
fi adaptata optim la circumstantele vehiculului.

Beneficii:

B Simplifica instalarea conductelor de frana si reduce
volumul de munca

B Operare ugoara

) E?E B Rezultat profesional
Numarul de articol: 03.9310-0036.3 B B Consum redus de materiale si deseuri
Numar scurt de comanda: 760239 El'-
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Scule speciale pentru frane

Aparat de bord urare man ual Aparatul de bordurare manual ATE este un dispozitiv

accesibil, conductele de frana cu diametrul de 4,75 mm, 5
mm si 6 mm pot fi bordurate rapid si usor la formele E si F
conform DIN 74234 /SO 4038.

Piesele de presiune sunt montate intr-un suport, care
trebuie introdus doar in dispozitivul de bordurare. Pentru
o fixare sigura si fara daune a conductei de frana, falcile
de tensionare sunt formate neted (nu dintate). Ca urmare,
suprafata conductei de frana nu este deteriorata in timpul
procesului de bordurare. Borduirea conductei de frana se
realizeaza rapid si in siguranta prin introducerea prin
rotire a arborelui cu capul de borduire dorit.

Pentru borduirea sub vehicul, aparatul de borduire a fost
echipat cu un maner robust. Aparatul poate fi, de
asemenea, fixat in menghina pentru procesul de borduire
pe bancul de lucru.

Pentru repararea si conectarea rapida si usoara a
conductelor de frana (4,75 mm), sunt incluse 5 bucatj
intermediare si 10 suruburi cu guler.

Numar scurt de comanda: 760155 B Aparat de bordurare manual complet

= B Falci de tensionare pentru conductele de frana de 4,75
mm, 5 mm si 6 mm

H Piese de presiune DIN E si DIN F borduire

Numarul de articol: 03.9310-0016.4 %= Livrare:
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Scule speciale pentru frane

H H Piesele de presiune sunt montate intr-un sistem Revolver,
Aparat de bord uire prOfII care poate fi reglat rapid la diametrul respectiv al
dublu conductei de frana sau la forma dorita.

Pentru o fixare sigura si fara daune a conductei de frana,
falcile de tensionare sunt netede (nu dintate). Ca urmare,
suprafata conductei de frana nu este deteriorata in timpul
procesului de bordurare. Bordurarea conductei de frana
se realizeaza rapid si sigur prin simpla actionare a
parghiei excentricului.

Beneficii:
B Adecvat pentru diametrul conductei de frana de 4,75

mm,
6 mm, 8 mm si 10 mm

B Piese de presiune in sistemul Revolver

B Falci de tensionare netede — fara deteriorarea
suprafetei conductei de frana

Numarul de articol: 03.9310-0001.4 EI?EEI B Pastrarea curata a gentii din plastic
Numar scurt de comanda: 760012 ﬁ-.
Livrare:
Aparatul de borduire profil dublu profesional ATE pentru B Presa excentrica cu parghie, cu dispozitiv de
este un dispozitiv practic pentru borduirea rapida si tensionare cu zavor si janta Revolver
usoara a conductelor de frana cu un diametru de 4,75 B Patru filci diferite de tensionare
mm, 6 mm, 8 mm si 10 mm la formele E si F (DIN 74234 / B Patru piese diferite de presiune de borduire
1SO 4038). B Geanta din plastic cu insert forma
H HH =3 H Dispozitivul de taiere clichet ATE este un instrument ideal

Dis pOZ|t|V de taiere clichet pentru taierea profesionala a conductelor de frana cu
4,75mm diametrul de 4,75 mm. Datorit4 formei sale constructive

compacte si functiei clichetului, poate fi folosit direct pe
;.,E vehicul chiar si in conditiile de spatiu restrans. Functia de

Numarul de articol: 03.9310-0011.3 ﬂ"?@é post-reglare automata elimina corectarea tensionarii rotji

Numar scurt de comanda: 760244 de taiere in timpul procesului de taiere. Datorit efectului

de parghie suplimentar, datorita lungimii manerului, este
nevoie de un efort redus.

Beneficii:

B Corectarea pozitiei automata a dispozitivului de taiere
cu clichet

W Ideal intr-un raport spatial limitat

B Efort redus datorita efectului de parghie

B Maner ergonomic
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Scule speciale pentru frane

H HH =1 Dispozitivul de taiere conducte mini ATE este un
DlSpOthlV de talere instrument ideal pentru taierea profesionala a conductelor
conducte mini de frana cu diametrul de 3 pana la 16 mm. Datoritd formei

sale constructive compacte, poate fi folosit direct pe

vehicul chiar si in conditiile de spatiu restrans.

Beneficii:

W Datoritd formei sale constructive compacte, se poate
lucra direct pe vehicul

Numarul de articol: 03.9310-0010.3
Numar scurt de comanda: 760023

Debavurator ATE Beneficii:

B Foarte la indemana si utilizabil universal
W Varful din otel aliat complet retractabil.

W Trei falci de taiere din otel HSS pentru debavurare
exterioard

Livrare:

B Debavurator conducte frana

Date tehnice

Lungime carcasa: 145 mm
Numarul de articol: 03.9310-0021.3 E?EI Material carcasa: Aluminiu
b IIETP 2 T GO G R ol Ak Eﬁ Material muchie taietoare: Otel HSS
Interior conducta frana &: 3mm-12 mm
Cele trei muchii tdietoare asigura un proces de lucru rapid Exterior conducts frans @ 4 mm - 14 mm

si usor.

Inainte de bordurare, conductele de frana trebuie sa fie
bine debavurate. Coborarea muchiei taietoare in maner
reduce mult pericolul de vatamare.
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Scule speciale pentru frane

Cleste de indoit conducte

Numarul de articol: 03.9310-0040.3
Numar scurt de comanda: 760026

Instrument de incovoiere
conducte de frana

Numarul de articol: 03.9310-0010.1
Numar scurt de comanda: 760101

82

incovoierea conductelor de frana necesita o grija
deosebita si trebuie efectuatd numai cu mijloacele
ajutdtoare adecvate. Clestele de indoit conducte ATE face
posibila incovoierea comoda a conductelor de frana cu un
diametru de 4,75 mm (3/16) in spatii inguste. Poate fi
folosit si ca ajutor pentru montaj direct pe vehicul sau
pentru a tine conducta de frana la taiere.

Beneficii:

B indoirea conductei de frana intr-un spatiu ingust
B indoirea posibila pana la 90°

B Alinierea imbindarii filetate tubulare

B Tinerea conductei de frana la taiere

Incovoierea conductelor de frana necesits o grija
deosebitd si trebuie efectuatd numai cu mijloacele
ajutatoare adecvate. Instrumentul de incovoiere a
conductei de frana ATE face posibila incovoierea
conductelor de frana cu un diametru de 4,75 mm (3/16) si
5 mm. Datorita formei sale constructive mici si
manevrabile, acesta poate fi utilizat si direct pe vehicul si
permite modelarea chiar si a celor mai mici raze de
indoire.

Beneficii:
B Mic si manevrabil

W Utilizabil direct pe vehicul

B Permite modelarea chiar si a celor mai mici raze de
indoire
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Scule speciale pentru frane

Dispozitiv de indoit
conducte

Numarul de articol: 03.9310-0030.3
Numar scurt de comanda: 760025

Set chei conducta de frana

Numarul de articol: 03.9310-0050.3
Numar scurt de comanda: 760027

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Incovoierea conductelor de frana necesits o grija
deosebitd si trebuie efectuata numai cu mijloacele
ajutdtoare adecvate. Dispozitivul de indoit conducte ATE
face posibild incovoierea comoda a ingustarii sectiunii
conductelor de frana cu un diametru de 4,75mm (3/16) si
6mm (1/4"). Dispozitivul de indoit conducte ATE poate fi
utilizat si direct pe vehicul.

Setul de chei pentru conductele de frana ATE consta din
chei inelare duble cu capete de cheie inelara deschise.
Hexagonul cheii conductelor de frana garanteaza o
aderenta sigura a imbindrii conductelor de frana, astfel
incat chiar si piulitele olandeze stranse ferm pot fi
deschise fara probleme. Capetele cheilor conductelor de
frand ATE sunt inclinate la 15°. Acest lucru permite o
atasare sigura si convenabilad a cheilor intr-o pozitie de
montare diferita.

Livrare:

B Sase cheiinelare duble: 8 + 10 mm, 10 + 11 mm, 11 +
13 mm, 12 + 14 mm, 3/8 + 7/16&quot;, 1/2 +
9/16&quiot;



Scule speciale pentru frane

: H Clestele special de prindere ATE este clestele ideale
C|e§te de prlndere SpeClaI pentru desfacerea capetelor de suruburi, piulitelor si
ATE antretoazelor deteriorate. Datorita picioarelor lor special

pentru prindere, dintii patrund in surub sau piulitd pentru a
o desface. Clestele special de prindere ATE poate fi
utilizate pentru desfacerea suruburilor cu guler ale
conductelor de frana sau suruburile de aerisire intr-un
mod simplu. Datorita posibilitatii de repozitionare a
articulatiei, clestele este potrivit pentru suruburi si piulite
pana la un diametru de 20 mm.

Beneficii:

B Aparat foarte util pentru lucrul fara efort fizic

B Maner ergonomic

B Ofel carbon special C1080 pentru cerinte mari

B galvanizat pentru protectie la rugina

B Falci dezvoltate special, ideale pentru suprafete
Numarul de articol: 03.9310-0055.4 rotunde

Numar scurt de comanda: 760173 B Rezistenta mare

B Pozitionare rapidd, fara alunecare a articulatiei

B Dinti intariti pentru o mai buna si mai lunga stabilitate

Livrare: Cleste de prindere special ATE

Date tehnice

Lungime totala: 175 mm
Lungime: 11,5 mm
in&ltime: 7,5 mm

Masa: 180 g
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Alezor 10 mm pentru locasul
senzorului ABS

Numarul de articol: 03.9301-0005.3
Numar scurt de comanda: 760162
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Scule speciale pentru frane

Inainte de montarea unui nou senzor de turatie a rotji
ABS, orificiul de preluare trebuie curatat temeinic si
readus la dimensiunea nominala. Alezorul ATE este
instrumentul ideal pentru acest lucru.

Alezorul de 10 mm si burghiul special de 8 mm cu
manson de oprire sunt necesare pentru anumite vehicule
VAG. Situatia de instalare necesita lungimea speciala.

La demontarea vechiul senzor, acesta se poate rupe. O
bucata rémane intepenita in orificiul de preluare. inainte
de montarea unui nou senzor de turatie a rotii ABS, mai
intai trebuie alezate reziduurile senzorului vechi. in acest
scop, se va utiliza burghiul de 8 mm in lungimea corelata.
Mansonul de oprire cu pozitionare impiedica deteriorarea
rotii cu senzor. Alezorul de 10 mm este apoi utilizat pentru
curatarea temeinica a orificiului de preluare a senzorului
si readucerea la dimensiunea nominala.

Alezorul permite curdtarea precisa a orificiului de preluare
pentru senzorul de turatie a rotii ABS fara a creste
diametrul orificiului sau a deteriora rotile cu senzor. Ca
urmare, se asigurd remontarea corecta a senzorului de
turatie a rotii.

Aparatul de gaurit cu clichet de actionare are o dantura
foarte find. Manerul se poate rabata in pozitiile de fixare
mici. Astfel, curatarea eficienta a orificiului de preluare
este posibila chiar si in conditiile de spatiu redus.

Beneficii:
B Incl. burghiul in lungime corelatd cu manson de oprire
cu pozitionare

W Fara deteriorarea orificiului de preluare si rotii cu
senzor

B Aparat de gaurit cu clichet de actionare are o dantura
foarte fina

B Maner rabatabil

W Utilizare fara probleme chiar si in conditiile de spatiu
redus

Livrare:

B Burghiu de 8mm in lungime excesiva cu manson de
oprire (inclusiv cheia imbus)

B Alezor de 10 mm in lungime speciala

Sugestie: Pentru a proteja orificiul de preluare impotriva
coroziunii, este necesara o aplicare subtire cu ATE
Plastilube.
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Scule speciale pentru frane

Alezor 1 1 mm pentru Ioca§u| inainte de montarea unui nou senzor de turatie a rotji

ABS, orificiul de preluare trebuie curatat temeinic si

senzorului ABS readus la dimensiunea nominala. Alezorul ATE este

instrumentul ideal pentru acest lucru.

Alezorul permite curdtarea exacta a orificiului de preluare
cu diametrul de 11 mm pentru senzorul de turatie a rotii
ABS, fara a creste diametrul orificiului sau a deteriora
roata cu senzor.

Ca urmare, se asigura remontarea corecta a senzorului
de turatie a rotii. Alezorul de 11 mm este proiectat pentru
utilizare pe vehicule din grupa VAG, cum ar fi Golf 6/7,
Audi A3, Skoda Oktavia si Seat Leon. Aparatul de gaurit
cu clichet de actionare dispune de o dantura foarte fina.
Manerul se poate rabata in pozitiile de fixare mici. Astfel,
curatarea eficienta a orificiului de preluare este posibila
chiar si in conditiile de spatiu redus.

Numarul de articol: 03.9301-0008.3
Numar scurt de comanda: 760176

Beneficii:
B Economisire a timpului
B Maner rotativ cu dantura foarte fina

W Utilizare fara probleme chiar si in conditiile de spatiu
redus

B Fara deteriorarea orificiului de preluare si a rotii cu
senzor

B Fara deteriorarea senzorului nou la montare
B Asigurarea valorilor masurate exact

Livrare: Alezor 11 mm

Sugestie: Pentru a proteja orificiul de preluare impotriva
coroziunii, este necesara o aplicare subtire cu ATE
Plastilube.
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Alezor 15x23 pentru locasul
senzorului ABS

Numarul de articol: 03.9301-0006.3
Numar scurt de comanda: 760163
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Scule speciale pentru frane

Inainte de montarea unui nou senzor de turatie a rotji
ABS, orificiul de preluare trebuie curatat temeinic si
readus la dimensiunea nominala. Alezorul ATE este
instrumentul ideal pentru acest lucru.

Alezorul permite curatarea exacta a orificiului de preluare
de 15 mm pentru senzorul de turatie a rotii ABS, fara a
creste diametrul orificiului sau a deteriora roata cu senzor.
Ca urmare, se asigura remontarea corecta a senzorului
de turatie a rofii.

Aparatul de gaurit cu clichet de actionare are o dantura
foarte find. Manerul se poate rabata in pozitiile de fixare
mici. Astfel, curatarea eficienta a orificiului de preluare
este posibila chiar si in conditiile de spatiu redus.

Beneficii:
B Aparat de gaurit cu clichet de actionare cu dantura
foarte fina

B Maner rabatabil
B Utilizare fara probleme chiar si in conditiile de spatiu
redus

B Fara deteriorarea orificiului de preluare si a rotji cu
senzor

Sugestie: Pentru a proteja orificiul de preluare impotriva
coroziunii, este necesara o aplicare subtire cu ATE
Plastilube.
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Scule speciale pentru frane

Alezor 1 8X23 pentru Ioca§UI inainte de montarea unui nou senzor de turatie a rotji

ABS, orificiul de preluare trebuie curatat temeinic si

senzorului ABS readus la dimensiunea nominala. Alezorul ATE este

instrumentul ideal pentru acest lucru.

Alezorul permite curdtarea exacta a orificiului de preluare
de 18 mm pentru senzorul de turatie a rotjii ABS, fara a
creste diametrul orificiului sau a deteriora roata cu senzor.
Ca urmare, se asigura remontarea corecta a senzorului
de turatie a rotii.

Aparatul de gaurit cu clichet de actionare are o dantura
foarte find. Manerul se poate rabata in pozitiile de fixare
mici. Astfel, curatarea eficienta a orificiului de preluare
este posibila chiar si in conditiile de spatiu redus.

Beneficii:

B Aparat de gaurit cu clichet de actionare cu dantura
foarte fina
Numarul de articol: 03.9301-0007.3

Numar scurt de comanda: 760164 M Maner rabatabil

W Utilizare fara probleme chiar si in conditiile de spatiu
redus

B Fara deteriorarea orificiului de preluare si a rotii cu
senzor

Sugestie: Pentru a proteja orificiul de preluare impotriva
coroziunii, este necesara o aplicare subtire cu ATE
Plastilube.
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Alezor 18x34 pentru locasul
senzorului ABS lungime
speciala pentru vehicule
VAG

Numarul de articol: 03.9301-0004.3
Numar scurt de comanda: 760161
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Scule speciale pentru frane

Inainte de montarea unui nou senzor de turatie a rotji
ABS, orificiul de preluare trebuie curatat temeinic si
readus la dimensiunea nominala. Alezorul ATE este
instrumentul ideal pentru acest lucru.

Alezorul permite curatarea exacta a orificiului de preluare
cu o dimensiune de 18 mm pentru senzorul de turatie a
rotii ABS, fara a creste diametrul orificiului sau a deteriora
roata cu senzor. Ca urmare, se asigura remontarea
corectd a senzorului de turatie a rotii. Lungimea de 34mm
este reglata la aplicarea diferitelor vehicule VAG.

Aparatul de gaurit cu clichet de actionare are o dantura
foarte find. Manerul se poate rabata in pozitiile de fixare
mici. Astfel, curatarea eficienta a orificiului de preluare
este posibila chiar si in conditiile de spatiu redus.

Beneficii:
B Aparat de gaurit cu clichet de actionare cu dantura
foarte fina

B Maner rabatabil
W Utilizare fara probleme chiar si in conditiile de spatiu
redus

B Fara deteriorarea orificiului de preluare si a rotji cu
senzor

Sugestie: Pentru a proteja orificiul de preluare impotriva
coroziunii, este necesara o aplicare subtire cu ATE
Plastilube.
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Scule speciale pentru frane

Set masina de insurubat
manuala

of“‘i “ é

Numarul de articol: 03.9314-0050.3
Numar scurt de comanda: 760170

Deseori, suruburile de siguranta pentru discurile de frana
sunt ruginite. Desfacerea cu surubelnite prezintad apoi
dificultati considerabile. Cu masina de insurubat manuala
ATE, cu insertii corespunzatoare pentru suruburile cu
crestatura in cruce uzuale, suruburile cu hexagon si
suruburile TORX, suruburile de siguranta pot fi desfacute
fara deteriorare.

Set mansoane de montaj
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Numarul de articol: 03.9314-3000.3
Numar scurt de comanda: 760172

Tot mai multe vehicule apar pe piata cu lagare de roata
integrate n discul de fran& sau tamburul de frana. in
timpul montajului, aceste lagare se pot inclina gresit pe
pivot. La incercarea de rescoatere a discului sau
tamburului din pivot, lagarele de roata se dezasambleaza
iremediabil.

Printr-un impact pe masina de insurubat manuala, pe de
o parte, bitul este presat ferm in capul surubului, pe de
alta parte, desfacut cu un impuls de rotatie generat al
surubului. Masina de insurubat manuala si biturile sunt
realizate din otel cromat de vanadiu de inalta rezistenta in
calitate industriala.

Beneficii:
B 10 biti pentru toate suruburile uzuale de siguranta a
discurilor de frana

B Varianta manevrabila
B Otel cromat de vanadiu de inalta rezistenta

Livrare:

B Masina de insurubat manuala

B 10 bituri

B Hexagonal: SW 5, 6, 10 mm

B Crestatura in cruce. PZ3, PH3, PH4
B TORX: T-30, T-40, T-45, T-50

Securitate:

B La utilizarea masinii de insurubare manuald, purtati
neapdrat ochelarii de protectie si manusile de
protectie!

inclinarea gresita este evitata in mod fiabil cu setul de
mansoane de montaj ATE.

in functie de diametru, mansonul de montaj
corespunzator este selectat din set si introdus in lagarul
integrat. Ca urmare, cele doua inele interioare ale
lagarelor sunt preajustate. Acum, discul de frana sau
tamburul de frana este reglat cu mansonul de montaj de
pe butucul filetat al pivotului (uns subtire) si poate fi mutat

fara probleme si fara inclinare pana la opritor.
Beneficii:

B Fara deteriorarea lagarului integrat de roata
B Montaj rapid si sigur

B Pentru toate aplicatiile actuale

B Potrivit si pentru alte frane de alti producatori

Livrare:

B 8 mansoane de montaj
W Insert practic din spuma tare pentru depozitare
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Scule speciale pentru frane

Kit de reparatie soclu ATE Bolturi de ghidare
B 8 x 11.8171-0067.1

W 16 x 11.8171-0069.1 (inlocuit -0008.1)
B 4x 11.8171-0072.1

- > B 4 x 11.8171-0096.1

W 2 x 11.0103-0001.2 (set rep.)

B 2 x 11.0103-0002.2 (set rep.)

Capacele de protectie

H 10 x 11.8190-0067.1
M 10 x 11.8190-0157.2
H 10 x 11.8190-0751.1

Mansoane de ghidare
M 8 x 11.8171-0015.2
W 8x 11.8171-0022.1
W 8 x 11.8171-0061.2
W 4 x 11.8171-0065.2

Numarul de articol: 11.0109-9001.3
Numar scurt de comanda: 250158

Kit-ul de reparatie a etrierului de frana este utilizat pentru
repararea si intretinerea curenta a elementelor de ghidare

pe etrierul de frana ATE M 8 x 11.8171-0066.1
W 8 x 11.8171-0073.2
Continutul unui total de 118 piese originale ATE este B 8 x 11.8171-0092.1

suficient pentru repararea a pana la 20 de etriere de

frana. Prin depozitarea intr-o cutie de sortiment, piesele . )

de reparatie pentru repararea etrierului de frana sunt la Perii de honuire
indemana. B 1x03.9314-1395.1

I - L B 1x03.9314-1396.1
Este posibild o comanda ulterioara simpla a pieselor

componente prin fan-eticheta in orice moment. Valiza
este livratad cu 2 perii de honuire (ATE si Lucas) pentru
curatarea ghidajelor.

Piesele de reparatie pot fi utilizate pe toate modelele de
vehicule cu etriere plutitoare ATE.

Sugestie: Pe informatiile despre produs din capacul
valizei veti gasi piesele componente ale valizei cu numere
de identificare ATE. Acestea pot fi comandate ulterior in
orice moment. Pentru a va permite cautarea vehiculul in
catalog, am enumerat suplimentar numarul de identificare
Livrare: al setului de reparatii care apartine de piesa componenta.

Astfel, puteti utiliza valiza in mod universal.
Prima echipare a valizei
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Scule speciale pentru frane

H H Cu ajutorul verificatorului trenului de rulare se poate
Verlflcator al trenUIUI de economisi mult timp in timpul identificarii erorilor si
rul are diagnozei. Acest verificator este potrivit pentru toate

autoturismele de pana la 3,5 t. Fabricat din otel special,
acest verificator garanteaza o durata de serviciu
indelungata in utilizarea zilnica in atelier. Plasticul special
impiedica alunecarea in timpul utilizarii a verificatorului pe
vehicul.

Domeniile de aplicatii:Lagar Dom / Silent / articulatia de
tractare / capul barei de directie / lagarul rotii / articulatia
axiala / caseta de directie etc.

Beneficii:

B Pentru localizarea jocului lagarului in zona axelor
vehiculului

E E B Verificarea jocului sub sarcina ca in conditii de
Numarul de articol: 03.9314-5971.3 ! deplasare
Numar scurt de comanda: 760200 E B Metoda de verificare rentabila special

B Manevrare usoara - operare de o singura persoana

B Economisirea mare a timpului la diagnoza pe baza
erorilor

B Adecvat pentru toate autoturismele panala 3,5t

Livrare:

W Verificator al trenului de rulare

Date tehnice

Lungime 1: 400 mm

Verificatorul trenului de rulare este un mijloc ajutétor _
simplu, dar foarte eficient, pentru localizarea jocului Lungime 2: 400 mm
lagarului in zona axelor vehiculului. Sub sarcina trenului ]

. - . Tub @: 32 mm
de rulare, folosind verificatorul trenului de rulare, se poate
localiza rapid si simplu jocul lagarului Dom / Silent / Suprafete de verificat @: 51 mm
articulatia de tractare / capul barei de directie / lagarul
rotii / articulatia axiala / caseta de directie etc.
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Banda adeziva garnitura de
frana

Numarul de articol: 13.0460-0400.2
Numar scurt de comanda: 610400

Set de tavite magnetice ATE

Numarul de articol: 03.9314-5975.3
Numar scurt de comanda: 760248

Setul de tavite magnetice ATE este un mijloc auxiliar
practic pentru atelier. Cu un magnet cauciucat si cu o
forta de fixare de aproximativ 2,5 kg, tavitele magnetice
sunt perfect adecvate pentru pastrarea pieselor mici in
imediata apropiere a locului de munca, cum ar fi, de

exemplu, cdrucioarele de atelier si platformele elevatoare.
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Scule speciale pentru frane

Banda adeziva pentru placa din spate a garniturii de frana
este un mijloc ajutator simplu, dar extrem de eficient
pentru inlaturarea zgomotului zgaltaitor al garniturilor de
frana pe vehicule vechi, cu kilometri mari. Banda adeziva
pre-adaptata este adeziva pe ambele parti si este lipita
mai intai de placa din spate curatatd/degresata a
garniturii de frana, apoi garnitura de frana poate fi lipita in
etrierul de frana. Prin lipirea garniturii de frana, zgomotele
zgaltaitoare sunt evitate in mod eficient.

Domeniul de aplicare:Vehicule vechi cu kilometri mari
Beneficii:
B Suprimarea efectiva a zgomotului zgaltaitor a garniturii

de frana
B Utilizabil universal

Livrare:

B 4 benzi pentru o axa a vehiculului

Magnetul nu doar fixeaza tavitele in locul in care se pun,
ci fixeaza si piesele mici magnetice in tavitd. Forma
inclinata a carcasei permite si depunerea pieselor
nemagnetice. Deschiderea generoasa a carcasei permite
o vizibilitate buna si o preluare facila a pieselor.

Beneficii:
B Material plastic rezistent

W Forta de fixare de aproximativ 2,5 kg, pentru fixare pe
carucioare de atelier, platforme elevatoare, etc.

W Deschiderea carcasei permite o vizibilitate buna si o
preluare facila a pieselor

B Forma inclinata, optimizata a carcasei
M Diametru: 150 mm
Livrare:

2 buc. tavite magnetice

Sugestie:

Date tehnice

Greutate: 0.38 kg

Diametru: 150 mm




Scule speciale pentru frane

Garnitura ATE pentru
genunchi

Numarul de articol: 03.9314-5970.3
Numar scurt de comanda: 760199

imbinare filetata oarba
recipient de compensare

Numarul de articol: 03.9302-0784.2
Numar scurt de comanda: 740071

94

Garnitura ATE pentru genunchi usureaza corpul in timpul
lucrului intr-o pozitie ingenunchiata pe sol si in apropierea
solului, distribuind sarcini punctuale pe genunchi pe o
suprafata mare si reducand astfel semnificativ presiunea
pe genunchi.

Garnitura ATE pentru genunchi este rezistenta,
termoizolanta si lavabila. Protejeaza impotriva
suprafetelor dure, reci si umede. Datoritd manerului de
transport, este rapid si usor de manevrat.

Beneficii:
W Utilizare versatila in atelier.

B Locasul de prindere asigura o manevrare practica si
poate fi utilizat pentru agatare

M Lavabila

B Protectie impotriva suprafetelor reci, dure, murdare si
umede in timpul lucrarilor joase.

Livrare: Garnitura ATE pentru genunchi

Date tehnice

Lungime: 475 mm
Latime: 310 mm
inaltime: 30 mm
Masa: 200 g

imbinarea filetata falsa a vasului de expansiune ATE este
un dop cu surub fara gaura de ventilare pentru vasul de
expansiune cu filet pentru dintele de ferdstrau 45-mm.
Mijlocul ajutator practic este confectionat din aluminiu si
inchide etans la apa vasul de expansiune la spalarea
motorului. In plus, imbinarea filetat4 falsa a vasului de
expansiune ATE impiedica golirea prin functionare a
sistemul de franare in timpul lucrarilor de montaj pe
circuitul hidraulic.

Sugestie:

B Dupa finalizarea lucrarii, trebuie indepartatd imbinarea
filetata falsa si reintrodusa imbinarea filetata originala!
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Clema furtun de frana

Numarul de articol: 03.9310-0060.3
Numar scurt de comanda: 760028

Clema furtunului de frana ATE din otel superior permite
debransarea furtunurilor de frana fara a se deteriora in
timpul reparatiei franei sau a identificarii erorilor. La
repararea franei, debransarea furtunului de frana are
avantajul ca sistemul de franare nu se goleste prin
functionare la reinnoirea unei componente hidraulice. La
identificarea erorilor, franele individuale de roata pot fi

scoase din functiune prin debransarea furtunului de frana.

Set carlig flex ATE

s 7 °

® ’f*’ 4
S—

—

Numarul de articol: 03.9314-5974.1
Numar scurt de comanda: 760243
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Scule speciale pentru frane

Profilul rotund al bratelor de strangere (diametrul 12 mm)
asigura ca furtunul de frana nu este deteriorat la
debransare.

Beneficii:

B Debransarea rapida a furtunului de frana pentru
reparatii si identificarea erorilor

B Furtunul de frana nu este deteriorat

W Utilizare simpla si universala

H Stainless Steel

Securitate:
B Clema furtunului trebuie sa fie intotdeauna plasata in
mijlocul furtunului de frana!

B Dupa finalizarea lucrarilor, clema furtunului trebuie
indepartata!

Carligul flex ATE este un instrument ajutator mic in multe
situatii. De exemplu, utilizati carligul flex ATE pentru
repararea franelor pentru fixarea in sigurantd a soclului
pe bara de amortizor. Prin aceasta, furtunul de frana este
destins si nu este deteriorat. Datorita culorii clare de
semnalizare, scula nu este uitatd nici dupa reparatie. In
plus, datoritad formei constructive flexibile, puteti indoi usor
suporturile si reazemele.

Beneficii:

W Utilizare universala

B Mai flexibil in conformatie
B Culoare se semnalizare

B Destinderea furtunului de frana
B Simplu la manevrare

Livrare: 2 buc. carlige fixa
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Scule speciale pentru frane

Pasté Cilindru de fréné ATE Pasta pentru cilindrul de frana ATE asigura lubrifierea si

conservarea necesara in timpul reparatiei si montajului
180 mli componentelor hidraulice ale franei. Se aplica subtire si
uniform pe suprafetele cilindrului, piston si pe elementele
de etansare. Pasta pentru cilindrul de frana ATE este
compatibild cu lichidele de frana DOT 3, DOT 4 si DOT
5.1.

Beneficii:
B Montaj simplu a pieselor hidraulice de frana

B Lichid de frana compatibil
B Protectia suprafetelor de rulare impotriva coroziunii

Livrare: 1 tub la 180 g.

Securitate:

. B Numai pentru zonele care vin in contact cu lichidul de

Numarul de articol: 03.9902-0510.2 frana! Nu utilizati niciodata ulei mineral sau unsori de
Numar scurt de comanda: 700019 lubrifiere!

Date tehnice

Continut: 180 g
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ATE Plastilube 75 ml

Numarul de articol: 03.9902-1002.2
Numar scurt de comanda: 700015

ATE Plastilube este un lubrifiant indispensabil pentru
repararea franei. Lubrifiantul special previne inghetarea
garniturilor de frana in ghidajele etrierului de frana si
dezvoltarea scartairilor de frana. In acest scop, toate
suprafetele de ghidare de pe etrierul de frana, precum si
placa din spate a garniturilor de frana trebuie sa fie
acoperite cu ATE Plastilube inainte de montarea franei.

ATE Plastilube nu contine metale si este adecvat pentru
utilizarea pe etrierele de frana din aluminiu.
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Scule speciale pentru frane

Beneficii:
B Stabilitatea la temperatura mare
B Protectie excelenta la coroziune

W Stabilitate pe termen lung, reducand astfel frecventa
de intretinere curenta

B Insolubil in apa, rezistenta excelenta la spalare
B Utilizabil multilateral
B Rezistent la toate materialele

Livrare:

B Tub cu un continut de 75 ml

Sugestie:

B Suprafetele de frictiune ale discului de frana si ale
garniturii de frana sau piesele din cauciuc nu trebuie
acoperite cu ATE Plastilube!

Date tehnice

Continut: 75 ml

ATE Plastilube 35 ml

Continut: 35 ml

Numarul de articol 03.9902-1001.2

Numar scurt de comanda 700014
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Lista de adaptoare pentru unitatea
de aerisire
ate-info.de
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Lista de piese de schimb
ate-info.de
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